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L E E1 ØD

6310ST 32 ¾" (D 26,9)
16

132 70 55 53 0,66

6300ST 32 1" (D 33,7) 132 70 55 60 0,76

L E E1 ØD

6490
32 25

16
87/71 70 58 53 0,16

40 32 102/87 84 70 72 0,27

L E ØD

6400

20

16

58 48 39 0,30
25 72 58 44 0,45
32 87 70 53 0,80
40 104 84 65 1,20
50 141 101 76 1,90
63 163 114 94 3,15

L E ØD

6420

20

16

58 48 39 0,07
25 73 58 43 0,10
32 87 70 53 0,18
40 104 82 72 0,37
50 125 99 83 0,52
63 144 110 99 0,80

L E ØD

6440
40

16
95 84 65 1,20

50 108 101 76 1,89
63 119 114 94 2,60
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ISO-Rohr-Fitting
Verbinder | Winkel

Winkel 45°

Winkel 90°

Nr. 6440

Nr. 6400
Nr. 6420

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

aus POM

Nr. 6490 aus POM

Winkel 90° reduziert

Verbinder „PE-Rohr - Stahlrohr”
Nr. 6310ST
Nr. 6300ST

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

zugfest

PE Stahl

Bauteil Werkstoff

Gehäuse (1)
Spannmutter (8)

aus Sphäroguss epoxy- 
pulverbeschichtet

Klemme PE-Seite POM

Klemme Stahl-Seite Stahl gehärtet

O-Ring Elastomer

Manschette Elastomer

Druckring POM

Schutzkappe Elastomer

Best.-
Nr.

ØPE-
Rohr

Ø
Stahlrohr

MOP
(PN)

Ge-
wicht

Best.-
Nr.

ØRohr
1

ØRohr
2

MOP
(PN)

Ge-
wicht

Best.-
Nr. ØRohr MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr MOP

(PN)
Gewicht

Tipp: PE-umhüllte Stahlrohre vorher auf Einstecklänge schälen




