
L E ØD

6410

25 ¾"

16

71 58 44 0,38
32 1" 87 70 53 0,70
40 1¼" 106 84 65 1,17
50 1½" 141 101 76 1,50
63 2" 163 114 94 2,75

L E ØD

6460

25 ¾"

16

71 58 44 0,40
32 1" 87 70 53 0,56
40 1¼" 104 84 65 1,10
50 1½" 141 101 76 1,70
63 2" 163 114 94 2,52

L E ØD

6411 32 1" 16 77 70 53 0,55
32 2" 78 70 53 0,59

L E ØD

6462 63 1½" 16 148 105 93 2,65

L E ØD

6470

25 1"

16

82 70 44 0,57
32 1¼" 90 70 53 0,60
32 1½" 90 70 53 0,90
32 2" 87 70 53 0,69
40 1½" 141 101 76 1,10

L E ØD

6430

20 ½"

16

60 48 39 0,07
25 ¾" 71 58 43 0,10
32 ¾" 87 70 53 0,13
32 1" 87 70 53 0,14
40 1¼" 103 82 72 0,28
50 1½" 137 99 83 0,42
63 2" 145 110 99 0,67
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Winkel 90°
Nr. 6460 aus Sphäroguss

mit Innengewinde

mit Außengewinde

aus Sphäroguss

ISO-Rohr-Fitting
Winkel

Nr. 6470
Winkel 90° mit Außengewinde reduziert

Winkel 90°
Nr. 6410
Nr. 6430

aus Sphäroguss

aus POM

Winkel 90°
Nr. 6462 aus Sphäroguss

Dreh-Steckfitting, mit Außengewinde

Winkel 45°
Nr. 6411 aus Sphäroguss

mit Außengewinde

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

• 	 Mit Innengewinde nach ISO 228, Sphäroguss
• 	 Mit Innengewinde nach EN 10226-1, POM

• 	 Mit Außengewinde nach EN 10226-1

• 	 Mit Außengewinde nach EN 10226-1

• 	 Mit Außengewinde nach EN 10226-1

• 	 ISO-Muffe 360° drehbar

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht




