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Hawle - ZAK-System
Schellen

ZAK-Universal-H-Anbohrschelle

ZAK-Universal-H-Sperschelle

ZAK-Universal-H-Hawlinger

Nr. 3540
Nr. 3540G

Nr. 3810G

Nr. 2410G

Nr. 3810

Nr. 2410

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre

•	 Für drucklose Anbohrung

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart 
angeben;
ZAK 34, max. Anbohrung Ø25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø35
Gewicht ohne Bügel | Bügel siehe Seite I 3/5

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart 
angeben;
ZAK 34, max. Anbohrung Ø25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø35
Abmessung Nr. 2410G | Nr. 2405G nur vertikal Abgang (ohne Abbildung) 
Bügel siehe Seite I 3/5

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart 
angeben;
ZAK 46, max. Anbohrung Ø35 | Gewicht ohne Bügel
Bügel siehe Seite I 3/5

•	 Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre

•	 Für Anbohrung unter Druck

•	 Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre

•	 Für vertikale Anbohrung unter Druck

•	 Betätigungsschlüssel aus Kunststoff wird mitgeliefert

komplett

komplett

komplett

ohne Bügel und Satteldichtung

ohne Bügel und Satteldichtung

ohne Bügel und Satteldichtung

DN Gewicht

DN Gewicht

DN Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausfüh-
rung

Nennweite/DN

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung Nennweite/DN




