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¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2810 16
ZAK 34 * * * *
ZAK 46

1½"

2811 16 ZAK 46

1½"

2812 16 ZAK 46

DN H H1 L t a c Ød1

¾"

ZAK  
34

25 164 185 173 52

10,3 20 16

2,35
1" 32 164 190 175 63 2,50

1¼" 40 164 200 205 76 2,90
1½" 50 164 200 232 91 3,15

1"

ZAK  
46

32 164 190 175 63

10,3 20 16

3,60
1¼" 40 200 230 230 76 4,00
1½" 50 200 235 236 91 4,30
2" 63 200 244 267 103 4,80

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 200 230 209 10,3 20 16 4,00

DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 200 230 160 10,3 20 16 3,72
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ZAK-Hausanschluss-Schieber

ZAK-Hausanschluss-Schieber

ZAK-Hausanschluss-Schieber

Nr. 2812

Nr. 2810

Nr. 2811

Hawle - ZAK-System
Hausanschluss

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Weichdichtender Keilschieber 

•	 Mit beidseitiger ZAK-Muffe

•	 Für horizontalen Abgang

•	 Weichdichtender Keilschieber 

•	 Mit ZAK-Spitzende und ISO-Muffe

•	 Für horizontalen Abgang

•	 Weichdichtender Keilschieber 

•	 Mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe

•	 Für horizontalen Abgang

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK- 
Spitzende und 

ISO-Muffe

Best.-
Nr

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK-Spitzende und 
ZAK-Muffe

Best.-
Nr

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit beidseitiger
ZAK-Muffe

Gewicht

Gewicht

Ø
PE-Rohr

Ge-
wicht




