Hawle - ZAK-System

Hausanschluss

Konstruktionsmerkmale

e Weichdichtendes Eckventil

e Mit ZAK-Spitzende und ISO-Muffe
e FuUr vertikalen Abgang

Best.- MOP . Nennweite/DN
Ausfiithrun
Nr_ (PN) g 3/4|| 1|| 11/4" 11/2“
mit ZAK-Spitzende ZAK 34
3160 16 nd ISO-Muffe
ZAK 46
(%) Ge-
DN PE-Rohr H HI L t a c Odi TR
3" 25 240 159 80 52 2,30
ZAK 34 10,3 20 16
1" 32 240 159 80 63 2,40
1Ya" 40 272 190 106 76 4,15
ZAK 46 10,3 20 16
112" 50 286 190 220 91 4,25
Konstruktionsmerkmale
e Weichdichtendes Eckventil
e Mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe
e Fur vertikalen Abgang
Best.- MOP Ausfiihrun Nennweite/DN
Nr  (PN) 2 195"
3161 16 Mt ZA;/;if’,'\;Zui?je und 2K 46
DN H H1 L a c @Jdi Gewicht
1" ZAK46 297 190 69 10,3 20 16 3,90
Konstruktionsmerkmale
o Weichdichtendes Eckventil
e Mit selbsttatiger Entleerung
° Mit zwei vertikalen ZAK-Muffen
Best.- MOP Ausfiihrun Nennweite/
Nr  (PN) 9 DN 17"
mit selbsttétiger Entleerung
2830 16 nd zwei ZAK-Muffen AKX 40
DN H L L1 L2 a c @di Gewicht
112" ZAK 46 243 148 70 78 10,3 20 16 4,15
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ZAK-Hausanschluss-
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Séamtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg)
sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.





