Hawle - ZAK-System

Typenreihe
Best- MOP , Rohr @d ZAK-ISO-Steckfitting

Nr. (pN) Ausfihrung o6 55 35 40 50 63 Nr. 6160
ZAK 34
6160 16 ZAK 46
ZAK 69 £
Rohr @d E Gewicht
20 48 0,30
25 58 0,40 ~
32 et 70 050 g
40 84 0,70
25 58 0,50
32 70 0,70
40 ZAK 46 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50 101 1,44
63 LA 114 1.82
Konstruktionsmerkmale ZAK'SteC kfitti ng
e Sanierungsfitting mit verlangertem Einschub Nr. 6170

e Verschiebbar, mit demontierbarem Konusteil

Rohr @d
Best.- MOP ..
Nr. (pn) Ausfihrung 5 4 50 63 3
[0]
ZAK 34 N
6170 16 ZAK 46 Uflg-
X
. . ,<\E‘ L max.
Rohr @d L max. L min. Gewicht
32 127 71 1,05
50 ARSE 82 1,85
32 154 71 1,40
40 147 77 1,50
so K46 49 82 1.70 VQW
63 201 104 2,70 GEPRUFT
Konstruktionsmerkmal ZAK_ Red UZierung
o Ubergang ZAK-Spitzende auf ZAK-Muffe Nr. 6350
N7
Best.- MOP Ausfiihrung . Z /7//////////4 if‘
N L Gewicht & ‘
. PN A B 2 = 2
ZAK 34 ZAK46 58 0,40 v “ 2
e ¢ ZAK 46 ZAK 69 102 1,00 N
Konstruktionsmerkmal - H
| . ZAK-Verbinder, drehbar
e Mit ZAK-Spitzende und ZAK Muffe Nr. 6468
e 360° drehbar
126
. _
Best.-Nr. MOP (PN) Ausfilhrung Gewicht § %E %
6468 16 ZAK 46 1,35 Rl & B
g ° g
X <
3 2 N
L 4/4 Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg)

sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.






