
 L 4/5

6469 16 ZAK 46 1,10

6473 16 ZAK 46 1,15

L E
25

ZAK 34
60 48 1,20

32 93 70 1,60
40 105 84 1,80
25

ZAK 46

60 48 1,40 
32 93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

25 32 40 50 63

6465 16
ZAK 34
ZAK 46

25 32 40 50 63

6480 16
ZAK 34
ZAK 46

L E
25

ZAK 34
72 58 0,55

32 93 70 0,80
40 104 84 1,10
25

ZAK 46

71 58 0,72
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10
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ZAK 46

Hawle - ZAK-System
ZAK Winkel

ZAK-Winkel 90°

ZAK-Drehwinkel 90°

Nr. 6473

Nr. 6469
Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

•	 Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe

•	 Mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe

ZAK-ISO-Drehwinkel 90°
Nr. 6465

Konstruktionsmerkmal

•	 Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ISO-Muffe

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

ZAK-ISO-Winkel 90°
Nr. 6480

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød




