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ZAK-Mauerdurchführung

ZAK-Übergangsstück mit Flansch

Nr. 6992

Nr. 8190

Nr. 6993
Nr. 6994

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

ZAK

ZAK

Nr. 6993

Nr. 6994Nr. 6992

IG 

1¼"

IG 

1¼"
ZAK

ZAK

•	 Zum Einbau ins Mauerwerk (Nr. 6992, Nr. 6993) oder  
	 mit Ringraumdichtung in RDS* (Nr. 6994)

* RDS = Rohrdurchführungssystem

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Abgang 

A
Abgang B Ge-

wicht

außen 
gerippt ZAK 46 

Muffe

Innengewinde 
1¼"

ZAK 46 Muffe
außen über-

dreht für RDS
Innengewinde 

1¼"

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht

•	 Übergang Flansch auf ZAK-Muffe

ZAK-Übergangsfitting
Nr. 6189SP aus Messing

Konstruktionsmerkmale

•	 Mit konischem Außengewinde und ZAK-Spitzende

Außengewinde G Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Außengewinde  EN 10226-1

Hawle - ZAK-System
Typenreihe




