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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hawle - ZAK-System
Typenreihe

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

• Mit ZAK-Spitzende und Viega Geopress Muffe

ZAK-Übergangsstück
Nr. 6189

Konstruktionsmerkmale

• ZAK-Muffe-Außengewinde

• ZAK 34 mit konischem Außengewinde

• ZAK 34, ZAK 46 mit zylindrischem Außengewinde 
 (kann nicht durch Einhanfen abgedichtet werden)

Außengewinde G Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
PE-Rohr Ød

ZAK 34, max. Anbohrung Ø25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø35

Z
A

K
-M
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fe

ZAK-Press-FIT
Nr. 6164 aus Messing

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Außengewinde  EN 10226-1

O-Ring  
für ZAK-Spitzende

Sicherungsring 
für ZAK-System

Nr. 6945

Nr. 6970

Ausführung

Ausführung

ZAK-Übergangsfitting
Nr. 6189IG• Mit Innengewinde ISO 228 und ZAK-Spitzende

Innengewinde G Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Innengewinde  ISO 228




