
 M 3/3

1550 3,4

1650 6,5

1750 11,9

1950E 15,9

1950 27,8

1790 41,5

4550
DN 80+ 34,0

DN 100 — 200++ 54,5

1560 0,90
1660 0,90
1760 2,45

Ø90

Ø160

15
0

Ø77

Ø190

25
0

Ø127

Ø270

26
5

Ø300

Ø525

25
0

371 x 265
342 x 237
275 x 207

340 x 234
420 x 314

31
0

310 x 205

443 x 338

30
0

DN 80  324
DN 100-200  462

DN 100-200  543
DN 80 419  

20
0

Produktergänzungen

•	 Übergangsringe, bereits eingebaute starre Straßen- 
	 kappen können mittels Übergangsring auf das „TELE- 
	 System” umgebaut werden

Straßenkappe
„starr”

+ E-Ausführung DN 80 — 150, E3-Ausführung DN 80; ++ E-Ausführung DN 200, E3-Ausführung DN 100 — 200

Nr. 1790

Nr. 1950E

Nr. 1550   
* nicht für Fahrbahnen geeignet

Nr. 1750Nr. 1650

max. Belastbarkeit 200 kN 
(ausgenommen Nr. 1550)

Nr. 1560 Nr. 1660

Nr. 1760
Best.-Nr. für Straßenkappe Werkstoff Gewicht

Nr. 1550
aus Grauguss,  

bituminiert
Nr. 1650
Nr. 1750

Nr. 1750

Nr. 1950

Nr. 1950E

Nr. 4550

Best.-Nr. Modell für Ausführung Werkstoff Gewicht

Hausanschlussarmaturen
leicht* 
schwer Grauguss, bituminiert

Schieber und Combi-T

Unterflurhydranten
schwer

Kunststoff

Grauguss, bituminiert
Be- und Entlüftungsgarnitur

Combi-III und Combi-IV Sphäroguss, bituminiert

Nr. 4550

Nr. 1950




