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 M 4/2

DN

7850
¾"-2" 0,08

50 — 200 0,30

DN

7851
¾"-2" 0,20

50 — 200 1,00

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Stellanzeige
Nr. 2170E2/E3 / Nr. 2170E3
• 	 Zur optischen Anzeige der Keilstellung im E3-Schieber

• 	 Aufbau von Positionsschalter (Nr. 2190) zur elektrischen 	
	 Signalgebung möglich

• 	 Betätigung durch Handrad (Nr. 7800) 

• 	 DN 50 bis 200 zum nachträglichen Aufbau auf Standard 
	 E3-Oberteil

E3 Schieber „kurz” 
Nr. 4000STE3

Positionsschalter 
Nr. 2190	
• 	 Zum Aufbau auf die Stellanzeige Nr. 2170E2/E3 /  
	 Nr. 2170E3

• 	 Gehäuse aus Metall

• 	 Betriebsstrom 230 V / 3 A

• 	 Schutzart IP 66 / IP 67

• 	 Schaltprinzip: Schleichschaltglieder

• 	 Ausführung der Schaltfunktion: Zwangsöffner

• 	 Anzahl der Öffner: 1

• 	 Anzahl der Schließer: 1

• 	 E3-Schieber mit Flansch mit aufgebauter Stellenanzeige

Schieber-Zubehör

Betätigungssperre
Nr. 7850
• 	 Passend nur auf Einbaugarnituren für  
 	 Hausanschluss-Schieber und E3-Schieber

• 	 Anwendung: Schutz vor Fehlbedienung 
	 (z.B.: Netztrennschieber)

Betätigungsadapter
Nr. 7851
• 	 Passend für Betätigungssperre Nr. 7850

Best.-Nr. Gewicht 

Best.-Nr. Gewicht 

Nr. 
2170E2/E3

Nr. 
2170E3

Nr. 
4000STE3




