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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Schieber-Zubehör

Mutterschrauben
Nr. 8810
• 	 Galvanisch verzinkt

Nr. 8830 
• 	 NIRO, rostbeständig

Nr. 8840	
• 	 NIRO, rost- und säurebeständig

Beilagscheibe
Nr. 8871
• 	 Galvanisch verzinkt  

Nr. 8873
• 	 NIRO, rostbeständig

Nr. 8874	
• 	 NIRO, rost- und säurebeständig

Erforderliche Schraubenlängen: Schieber-Flansch zu Flansch

Schraubenisolierung
• 	 Zur elektrischen Isolation von Schrauben zur 		
	 Verhinderung von Korrosionsströmen

Nr. 8877 ISO-Scheibe
• 	 Stärke 3 mm, aus Epoxidglas

Nr. 8820	 Rohr 		
• 	 Polyester, Länge 1 m

Schrauben 
/ L

Nr. 8810 Nr. 8830 Nr. 8840

Nr. 8873
für M 16

für M 20

Nr. 8871 
Nr. 8874

für M 16

für M 20

für M 24

für Gewinde

Nr. 8877

Nr. 8820

Flansch-
Schieber DN

MOP 
(PN)

Schrauben-
dimension

Schrauben-
anzahl

Schraubenlänge für Flansch-Nr.




