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DN  
25 41 60

80 76 — 115

100 103 — 131

125 117 — 172

150 155 — 195

200 207 — 260

250 258 — 326

250 236 — 312

300
295 — 390

350
400 353 — 468

450 413 — 546

500 472 — 624

600 501 — 702

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör

Nr. 3443

Nr. 3444

Nr. 9941

Montagespray 
für Kunststoffrohre

Armaturenfett
für Trinkwasser-Schieber

Distanzschelle
(Gleitkufe)

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• Erleichtert die Rohrmontage wesentlich
• Gleitmittel für Rohrverbindungen, vor Inbetriebnahme  
 ist die Rohrleitung gründlich zu spülen
•  Aus reinem Silikon und einem speziellen Lösungsmittel-
 gemisch
•  Inhalt: 400 ml
•  Achtung: Sicherheitsbestimmungen beachten    
 (siehe Dosenaufschrift)

• Geeignet für Schieber, Spindeln und O-Ringe
•  Inhalt: 90 g

• Die Dimension richtet sich nach dem Außendurch- 
 messer des Mediumrohres
•  Die Steghöhe richtet sich nach dem Innendurchmesser 
 des Schutzrohres
•  Einfache Montage
•  Elemente pro Ring portioniert
•  Kein zusätzliches Spezialwerkzeug
•  Höchste Tragkraft bis 2000 kg / Ring
•  Wasser, Gas, Abwasser geeignet
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