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DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

Ø d L

6711 1" 1" 56 0,05

L

1" ½" 31 0,03
1" ¾" 31 0,02

1¼" ¾" 33 0,05
1¼" 1" 33 0,03
1½" ½" 33 0,07
1½" ¾" 33 0,06
1½" 1" 33 0,04
2" ¾" 38 0,10
2" 1" 38 0,09
2" 1¼" 38 0,07
2" 1½" 38 0,05

L

L

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Zubehör

Nr. 0820 
Nr. 0830

WarnbänderKonstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

• 	 Unverrottbares Ortungs- und Warnband mit Aufschrift  
	 „ACHTUNG WASSERLEITUNG”
•	 Nr. 0820:	 ohne Metalleinlage	  
• 	 Nr. 0830:	 mit Metalleinlage - zum Mitverlegen an  
		  nichtmetallischen Leitungen

• 	 Mit einseitigem Außengewinde EN 10226-1
• 	 Aus POM
• 	 Jeder Steckfittingabgang kann zum drehbaren  
	 Außengewindeabgang umfunktioniert werden

• 	 Mit einem Außengewinde und einem Innengewinde  
	 EN 10226-1
• 	 Aus POM

• 	 Beidseitig Außengewinde EN 10226-1
• 	 Aus POM

Nr. 0820

Rolle zu 250 Laufmeter

Einschubrohr
Nr. 6630 egal 				  

Nr. 6631 Sonderabmessungen

Doppelnippel
Nr. 6711

Reduktionsnippel
Nr. 6710

Best.-Nr. Gewinde Gewicht

AG  
EN10226-1

IG 
EN10226-1

Gewicht

Best.-Nr. Gewinde Gewicht




