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Be- und Entlüftungsventile
dynamisch PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40
Konstruktionsmerkmale

Anwendungsbeispiel

• 	 3-stufiges, selbsttätiges Be-und Entlüftungsventil mit  
	 zylindrischen Schwimmern

•	 Be- und Entlüftungsauslass in Nennweitengröße
	 (großer Öffnungsquerschnitt entspricht  
	 Flanschnennweite)

•	 Flansch entsprechend EN 1092-2 
	 (DN 50 auch mit Gewindeanschluss 2" lieferbar)

•	 Effizienter Vakuumschutz durch hohe  
	 Belüftungsleistung 

•	 Optimale Entlüftung (ohne frühzeitiges Schließen, durch 
	 hohe Luftaustrittsgeschwindigkeiten) beim Füllen der  
	 Leitungen oder Behälter

•	 Effektiver Schutz gegen Druckschläge bei hohen  
	 Entlüftungsgeschwindigkeiten durch 2 Stufen- 
	 Entlüftungssystem

•	 Dauerhaft zuverlässiges Entlüften von Lufteinschlüssen 
	 unter Betriebsdruck

•	 Kompakte Bauform, geringes Volumen und Gewicht

•	 Robuste und zuverlässige Technik

• 	 Gehäuse aus Sphäroguss, innen und außen epoxy- 
	 pulverbeschichtet (siehe Seite 4)

•	 Dichtringe aus Elastomer

•	 Alle anderen metallischen Teile aus NIRO

•	 Schwimmermaterial aus PE

•	 Medium: Wasser

Entlüftung bei hoher 
Luftaustrittsgeschwin-
digkeit durch kleine 
Öffnung:
Vermeidung von  
Druckschlägen oder 
frühzeitiges Schließen.

Nr. 9842K

Werkstoff | Technische Merkmale

Funktionsprinzip

Entlüften von großen 
Luftmengen:	
Beim Füllen der Leitung 
wird über den großen 
Querschnitt entlüftet.

Belüften:	
Beim Entleeren einer 
Leitung wird über den  
großen Querschnitt 
belüftet.

Schließen:
Nach dem Entlüften 
schließt das Ventil  
automatisch.

Entlüften von kleinen 
Luftmengen:
Während des Betriebes 
einer Leitung wird über 
den kleinen Querschnitt 
entlüftet.

Best.-Nr. MOP 
(PN)

Nennweite/DN

Weitere Dimensionen oder Druckstufen auf Anfrage
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DN ØD ØK C ØB H

50

25

165 125 19 4 19 200 355 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 20 8 28 365 580 95

DN ØD ØK C ØB H

50
40

165 125 19 4 19 200 355 22
100 235 190 19 8 23 255 420 30
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DN ØD ØK C ØB H

50

10/16

165 125 19 4 19 200 355 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 10 340 295 20 8 23 410 630 98
200 16 340 295 20 12 23 410 630 98
250 10 405 355 22 12 23 540 820 160
250 16 405 355 22 12 28 540 820 160
300 16 460 410 24,5 12 28 650 927 310  
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Be- und Entlüftungsventil
dynamisch PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Nr. 9842K

MOP (PN)
Schrauben

Gewicht
Anzahl Ød2

MOP (PN)
Schrauben

Gewicht
Anzahl Ød2

MOP (PN)
Schrauben

Gewicht
Anzahl Ød2

Bauteil Material

Gehäuse Sphäroguss

Oberteil Stahl (NIRO optional)

Schwimmerführung NIRO

Sieb NIRO

Schwimmer PE

Schwimmer PE

Dichtsitz Elastomer

kleine Öffnung NIRO

Schwimmer PE

O-Ring Elastomer

Blindverschraubung Stahl
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