Ersatzteile hawle

Konstruktionsmerkmale E-Schieber Oberteil
¢ Aus Sphéaroguss, epoxy-pulverbeschichtet fur Hausanschluss-Schieber, Schieber und
mit Spindel, Oberteil-Flachdichtung und Schrauben Combi-Armaturen
e Auch linksschlieBend lieferbar Nr_ 8690
DN Nr. 8690 Nr. 8690E2
Gewicht Gewicht
" — 1" 0,90
14" — 11" 1,30
2" 1,40
50 3,20 3,10
2(5, 223 j;g E2 Schieber Oberteil
= 440 570 flr E2 Schieber und E2 Combi-Armaturen
125 5,80 7,80 Nr. 8690E2
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00
Konstruktionsmerkmale E-Schieber Keil
e Nr. 8700 fiir Hausanschluss-Schieber, Schieber und
DN %" — 2" aus Messing Combi-Armaturen
DN 50 — 400 aus Spharoguss
AuBen mit aufvulkanisiertem Elastomer innen NI'. 8700
bitumenbeschichtet
e Nr. 8700E2

DN 50 — 600 aus Spharoguss
AuBen und innen mit aufvulkanisiertem Elastomer

e Auch linksschlieBend lieferbar

DN Nr. 8700 Nr. 8700E2 E2 Schieber Keil
Y — G%‘f‘gght —_ fiir E2 Schieber und E2 Combi-Armaturen

1 = 12" 0,40 Nr. 8700E2

2" 0,50

50 0,75 0,70

65 0,80 1,60

80 1,35 1,60

100 2,15 2,30

125 2,90 5,20

150 4,50 5,20

200 7,90 9,30

250 14,00 13,40

300 20,50 21,10

350 27,50 30,20

400 40,00 40,00

500 89,50

600 130,00
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