
 P 5/2

5180 3/8" 0,02

3441 1

3442 32 cm3

5170 2,70

5171 4,40

8841
M 16x70

M 16x60

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmal

•	 Aus POM / Elastomer

•	 Achtung! Keine Trinkwasserzulassung

•	 Zur Ausbesserung von kleinen mechanisch verursachten 		
	 Beschädigungen bei Transport und / oder Einbau

•	 Kartusche mit Stempel	 		
	 Exakte Dosierung im Verhältnis 1:1 der Harz-Härter-
	 Komponenten. Gutes Vermischen erforderlich!

•	 Trinkwassertauglich

•	 Ohne Abdeckkappe

•	 je; 4 Stück SK-Schrauben, Beilagscheiben und Muttern

Entlüftungsventil
für Überflurhydranten

Reparaturfarbe
blauer Kunstharzlack, UV-beständig

Ersatzschrauben-Set für  
Hawle-Umfahrhydranten

Reparaturmaterial
für pulverbeschichtete Hawle-Produkte

Klauenkupplung

Best.-Nr. Gewinde Gewicht

Best.-Nr. Doseninhalt

Best.-Nr. Kartuscheninhalt

Nr. 5180

Nr. 5170

Nr. 5171

Nr. 3441

Nr. 8841

Nr. 3442

Best.-Nr. für Gewicht

Gartenhydrant DN 50

Unterflurhydrant DN 80

Best.-Nr. Dimension für Hydranten Typ /Baujahr

H3 Guss /1982-2000

H3 NIRO, H4 /1985-2017


