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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Ersatzteile

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmal

Konstruktionsmerkmale

•	 Oberteil und Keil aus Messing

•	 Keil mit aufvulkanisiertem Elastomer

• 	 Duplex Edelstahlspindel (nur 8696)

• 	 Handrad aus Kunststoff, rot

•	 Oberteil und Ventilkegel aus Messing

•	 Ventilkegel mit aufvulkanisiertem Elastomer

• 	 Duplex Edelstahlspindel

• 	 Handrad aus Kunststoff, blau

•	 Aus Elastomer

•	 Aus NIRO

•	 Maschenweite: 	 DN 40 bis 150: 	 ca. 0,5 mm
		  DN 200 bis 300: 	ca. 0,6 mm

Oberteil komplett
für Wasserzählereinbausatz Nr. 2961

Oberteil (ohne Handrad)
für Wasserzählereinbausatz  
Nr. 2931, Nr. 2932

Handrad
aus Kunststoff, blau

Deckeldichtung 
für Schmutzfänger Nr. 9910
und Rückschlagklappe Nr. 9830

Deckeldichtung 
für Schmutzfänger Nr. 9911

Doppelsieb für Schmutzfänger Nr. 9910

Doppelsieb für Schmutzfänger Nr. 9911

Oberteil komplett
für Wasserzählereinbausatz Nr. 2960

Nr. 8696

Nr. 8697

Nr. 8698

Nr. 9916

Nr. 9917

Nr. 9918

Nr. 9919

Nr. 8695

Best.-Nr. Nennweite/DN

Best.-Nr. Nennweite/DN

Best.-Nr.
Nennweite/DN

Best.-Nr.
Nennweite/DN

Abb.: Nr. 9917

Abb.: Nr. 9916




