Anbohrgerat

mit Vorschubgetriebe

Konstruktionsmerkmale Anbohrgerat mit Handratsche

¢ 1 Anbohrgerat mit automatischem, kontinuierlichem Standardausfiihrung (in Blechkassette)
Vorschub

¢ Antriebsméglichkeiten Nr. 5805

Handratsche; (Akku-Schrauber; Rems Amigo 2)

e Auch fur Anbohrungen unter Druck geeignet

e Erhoéht massiv die Standzeit der Anbohrwerkzeuge

e Zum problemlosen und raschen Anbohren von
Guss-, Stahl-, AZ- , PE und PVC-Rohren

e FUr zementausgekleidete Gussrohre werden spezielle
Hartmetallbohrer verwendet, die auf jeden Fall einen

Motorantrieb und einen kontinuierlichen Vorschub Nr. 5805
erfordern
Inhalt Kassette Adapterset
Best.-Nr. Bezeichnung Dimension fur Anbohrgerat Nr. 5805
5825  Anbohrgerat (fiir Akku-Bohrschrauber Metabo mit
5815 Kassette Drehmomentvorsatz)
5830 Ratsche
— Nr. 5031586
5845 Schaft kurz fir Motorantrieb
1" — @24
sg50  SPiralbohrer fur Stahl-, Guss- und AZ- 1%" — @29
Rohre 12" — 335
2" — @40 6
1" — @24
5860  Anbohrfréser fir PE und PVC-Rohre 1At =029 o |
1" — @35 %Eﬂi 7
2" — @40 =
2 = " }
5890 Reduzierdoppelnippel mit Gummidich- o0 _ {1 ‘
tung
2" — 1"
5900 Doppelnippel mit Gummidichtung 2" —2"
5920 2 Stiick Hakenschlissel ==
8401 Spion flir Zwischenabsperrung 11/;_11/;,, 5
5805 Komplett in Kassette (Gewicht 22,5) 4
11
Produkterganzung [ T‘
® Anbohrfraser fiir Stahl- und Gussrohre: Nr. 5870 10
¢ Reduzierdoppelnippel mit Gummidichtung (2" — 2%2"): Nr. 5890 12 N ]
¢ Reduziernippel fiir
Kombinations-ISO-Anbohrschieber (2" — 1%2"):  Nr. 5940 -
e Sonderausristung flir zementausgekleidete 3
Gussrohre, Gussrohre und AZ-Rohre: Nr. 5805W
e Hartmetallbohrer: Nr. 5855W o
e Adapter fir Gewindeschneidmaschine
REMS AMIGO 2: Nr. 5008555 i

1 Bohrer oder Fraser 7 Arretierbolzen

2 Sechskantmuffe 8 Kugelhahn
3 Reduzier- od. (Spiilabgang)
Doppelnippel 9 Mitnehmer

4 Randelmutter 10 O-Ring

5 Getriebe 11 Rote Markierung
Nr. 5860 Nr. 5850 Nr. 5008555 Nr. 5008615 6 Schaft 12 Fiihrungsstiick
Anbohrfraser Spiralbohrer Adapter fir Gewinde-  Adapter fur
fur PE- und fir Stahl-, Guss-  schneidmaschine Lochséage
PVC-Rohre und AZ-Rohre Rems Amigo 2
Q 2/2 Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg)

sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.



