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5855W

	1" — Ø 24

	1¼" — Ø 29 

	1½" — Ø 35 

	2" — Ø 40 

5856
	1" — 1¼"

	1½" — 2"

5857

	1" — Ø 24 

	1¼" — Ø 29 

	1½" — Ø 35 

	2" — Ø 40 

	2" — Ø 36 

NN52
GWS 25  1" — 1¼"

GWS 32  1½" — 2"

5911

Anbohrgerät

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Kontinuierlicher Vorschub und Antriebsmotor sind  
	 erforderlich!

•	 Bei Verschleiß der Schneidplatten können diese 
	 kostengünstig ohne technischen Aufwand gewechselt 
	 werden

•	 Eine Schneidplattenaufnahme für je zwei Dimensionen  
	 von Schneidplatten verwendbar

•	 Als Komplett-Set für je eine Dimension sowie in 
	 Einzelteilen für eine individuelle Zusammenstellung 
	 erhältlich

•	 Dimensionen:
	 1" 	 - 	 Ø 24 
	 1¼" 	 - 	 Ø 29  
	 1½" 	 - 	 Ø 35  
	 2" 	 - 	 Ø 40 

WHM-Bohrer für zementausgekleidete 
Gussrohre, Gussrohre und AZ-Rohre

Anbohrfräser für Stahl- und Gussrohre

WHM-Schneidplattenaufnahme

WHM-Schneidplatte

Befestigungsschraube

TORX-Stiftschlüssel

Nr. 5855W

Nr. 5870

Nr. 5856

Nr. 5857

Nr. NN52

Nr. 5911

Wechsel-Hartmetallbohrer (WHM)

Best.-Nr. Bezeichnung Dimension

WHM-Bohrer komplett

WHM-Schneidplattenaufnahme  
inklusive Befestigungsschraube

WHM-Schneidplatte

für Bohrloch-Dichthülse

Torx-Befestigungsschraube für 
WHM-Schneidplattenaufnahme

TORX-Stiftschlüssel


