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6010

20 ½" 2 0,04
25 ¾" 2 0,07
32 1" 2 0,09
40 1¼" 2 0,14
50 1½" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31

110 3 0,41

3461 2,50

3410 850 1,90

3420 1130 4,10

3460 420 1,25

KR281.1 A+B+C 1,25
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O

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Werkzeuge

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

•	 Vor dem Einschieben der Abziehschalen muss der 
	 Klemmring des Fittings zugentlastet werden; durch 
	 Einschieben der Abziehschalen wird der Klemmring 
	 vom Rohr gelöst und das Rohr kann entfernt werden

• 	 Anwendung: für sämtliche Hawle-Produkte mit  
	 ISO-Rohr-Steckverbindungen

•	 Aus Aluminium und Sphäroguss mit umlenkbarer Ratsche

• 	 Öffnen und Schließen

• 	 Betätigen der Verschlusskappen A + B + C

•  	Betätigen der Schlauchkupplungen B + C

•	 Zerschlagen der Diebstahlsicherung

Abziehschalen
zum Demontieren der ISO-Rohr-Steckverbindung

Hydrant-Master-Universalschlüssel
leicht - robust - praktisch

Absperrschlüssel

Nr. 6010

Nr. 3461

Nr. 3410
Nr. 3420
Nr. 3460

Nr. 3460

Nr. 3410

Nr. 3420

Best.-Nr.  Ø Rohr DN
Anzahl

Abziehschalen
Gewicht

Best.-Nr. Gewicht

Best.-Nr. für Länge Gewicht

Hausanschluss-Einbaugarnituren

Schieber-EBG u. Unterflurhydranten

Überflurhydranten

Konstruktionsmerkmale

•	 aus Sphäroguss

Nr. KR281.1Best.-Nr. Kupplung Gewicht

Hydrantschlüssel mit Adapter
zum Öffnen der Sicherheitskappen Nr. KRE300PC




