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NSCAN
SDR

7,4 11 17 26

355 258,0 290,6 312,8 327,8

400 290,6 327,4 352,6 369,4

450 327,0 368,2 396,6 415,6

500 - 409,2 440,6 461,8

560 - 458,4 493,6 517,2

630 - 515,6 555,2 581,8

710 - 581,0 625,8 655,6

800 - 654,6 705,2 738,8

900 - 736,6 793,7 831,2

1000 - 818,4 881,4 923,6

1200 - - - 1108,2

1400 - - - 1293,0

1600 - - - 1477,6
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Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Verwenden Sie immer die Stützbüchse von NOVA SIRIA im Rohr, wenn Sie eine zugsichere Kupplung auf PE- 
und PVC-Rohren installieren. Stützbüchsen werden aus Stahl hergestellt und mit einer Rilsan Nylon 11 Korrosi-
onsschutzschicht versehen.
Die Stützbüchsen verstärken den Rohrabschnitt, der für den MULTIGRIP vorgesehen ist und ermöglichen einen 
gleichmäßigen radialen Anpressdruck. Das Design der Stützbüchsen kann je nach Unrundheit und Toleranz des 
PE-/PVC-Rohres die Verwendung eines oder mehrerer Spreizkeile bedingen.

Nach der Installation der Stützbüchse müssen die inneren Gewindeschrauben, Muttern und Beilagscheiben, 
die zum Spreizen der Stützbüchse notwendig sind, entfernt werden, um die Hebeösen abschrauben zu können. 
AUF DIESE WEISE WIRD EINE REDUKTION DES DURCHFLUSSES VERMIEDEN.
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