
 S 6/2

5

9

8

4

1

9

6

2

7

3

10

11

Zweiteilige Kupplungen für Reparaturen und Anbohrungen 
von Rohren unter Druck

Konstruktionsmerkmale

Zentralgehäuse aus Stahl, konzipiert für eine perfekt 
geformte Ummantelung von Problemstellen, wie z.B.: 
undichte Muffen in Rohrleitungen.

Kompressionsringe aus Stahl, mit deren Hilfe die 
Dichtungs-manschetten an die Rohroberfläche ge-
drückt werden, wenn die Kompressionsschrauben 
angezogen werden.

Eine kegelstumpfförmige Dichtungsmanschette, die 
sich perfekt zwischen das Zentralgehäuse der Kupplung 
und die Rohroberfläche schiebt. Sie bewirkt eine vollkom-
mene hydraulische Abdichtung, bei einer Toleranz bis  
30 mm im Außendurchmesser des Rohres.

Zentralgehäuse

Kompressionsring

Dichtungsmanschette 

Runde oder quadratische Bohrungen zum Fixieren der 
Kompressionsschrauben.

Das Anziehen der Kompressionsschrauben bewirkt 
das Anpressen der Dichtungsmanschetten auf der 
Rohr-oberfläche.

Sie sind aus Stahl hergestellt und ermöglichen die 
Verbindung der zwei Halbschalen des DUOFIT und 
damit die Reparatur der Leckstelle.

Dichtungen mit quadratischen Querschnitten. Diese 
werden zwischen den Schraubenleisten zusammenge-
drückt und bewirken die hydraulische Abdichtung auf 
den Längsseiten des DUOFIT.

Diese ermöglichen die Montage des DUOFIT, indem 
sie den Druck des ausströmenden Wassers während 
der Installation verringern. Auch werden Sie beim 
Dichtheitstest benutzt, sobald die Installation abge-
schlossen ist.

DUOFIT Kupplungen sind aus Stahl hergestellt und 
auf die Länge und den Durchmesser des zu reparie-
renden Rohres oder Rohrabschnittes zugeschnitten, 
damit diese vollkommen abgedeckt werden.

Für die Reparatur von geraden, glatten Rohrleitungs-
abschnitten.

Die Kompressionsschrauben können unabhängig vo-
neinander festgezogen werden, um die Zentrierung 
der Kupplung und die Wirkung der Dichtmanschetten 
zu verbessern.

Lochkreise

Kompressionsschrauben

Schraubenleisten

Dichtungsmanschetten

Obere und untere Abgänge 

Formgebung

Gerade Baureihe

Baureihe mit separaten  
Kompressionsschrauben
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300
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320 350

355

500 8

10

99,0

350 340 370 520

10

105,0
360 390 540 108,0

400 390 420 580 113,0
410 440 600 116,0

450 435 465 620

12

123,0
460 490 640 127,0

500

490 520 680 132,0
510 540 700 135,0
535 565 720

14

142,0
560 590 740 146,0

600
590 620 783 151,0
620 650 813 160,0
645 675 838 164,0

700

670 700 863

16

171,0
695 725 888 175,0
720 750 913 179,0
750 780 943 184,0

800
780 810 973 189,0
835 865 1028

18
200,0

860 890 1053 205,0

900
895 925 1088 214,0
925 955 1118

20
222,0

955 985 1148 227,0

1000

985 1015 1178 232,0
1000 1030 1193

22

237,0
1030 1060 1223 241,0
1060 1090 1253 246,0

1100

1080 1110 1273 250,0
1100 1130 1293

24

255,0
1130 1160 1323 260,0
1160 1190 1353 265,0

1200
1185 1215 1378 270,0
1205 1235 1398 26 275,0
1235 1265 1428 280,0

1300 1300 1330 1493
28

297,0
1335 1365 1528 303,0

1400
1385 1415 1578 311,0
1410 1440 1603 30 318,0
1440 1470 1633 323,0

1500 1510 1540 1703 32 337,0

1600
1585 1615 1778

34
349,0

1610 1640 1803 356,0
1650 1680 1843 363,0

1800 1825 1855 2018 40 403,0
1860 1890 2053 42 408,0

2000 2020 2050 2213 46 442,0
2065 2095 2258 48 450,0
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gerade Baureihe mit Durchgangsschrauben

Andere Größen oder Längen auf Anfrage

Gerade Baureihe DUOFIT 
NSD10 für Reparaturen an 
beschädigten Rohren belie-
bigen Durchmessers (Risse, 
beschädigte Schweißnähte, 
Korrosion usw.) unter Druck.  
DUOFIT der Baureihe NSD10 
können auch zum Anbohren 
von Rohren aus beliebigem 
Material und Durchmesser 
mit durchfließenden Medien, 
eingesetzt werden.

Duofit NSD10

MOP 
(PN)

max. Außenmaß 
ØC

Anz. Flansch-
schrauben N

Anz. Schrauben der 
Schraubenleisten B Gewicht

min. max.
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