
6 | HAWLE W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

O SZEROKIM ZAKRESIE 

STANDARD OPCJE

NR KAT. NSLSN10 NSLSN40 / NSLSN10D

DN 300 - 2000 i większe

CIŚNIENIE Od PN6 do PN25 i wyższe

MEDIUM Woda pitna i surowa Woda morska

KORPUS Stal węglowa

PIERŚCIENIE DOCISKOWE Stal węglowa

USZCZELKI EPDM NBR, NEOPRENE

ŚRUBY Stal zabezpieczona antykorozyjnie Stal nierdzewna 304/316

POWŁOKA Rilsan Nylon 11

ZAKRES 30 mm 50 mm 

KĄT ODChYLENIA
OD OSI RURY

Od DN300 do DN1000: +/-3° na kielich
Od DN1000 do DN2000: +/-2° na kielich 

  

DLA WERSJI KOŁNIERZOWEJ EN 1092 Kołnierze wg innych standardów na zapytanie

KOŁNIERZ PN10, PN16, PN25, PN40 i wyższe

ŁĄCZNIkI StALOWE
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH
O SZEROKIM ZAKRESIE 

Korpus ze stali węglowej zbudowany tak, aby umożliwić 
idealne dopasowanie uszczelki wewnątrz stożkowego 
siedziska.

Docisk ze stali węglowej umożliwia kompresję uszczelki 
na powierzchni rury przy dokręcaniu śrub.

Uszczelka o przekroju ściętego stożka, którą można 
umieścić całkowicie między korpusem złącza,                        
a obwodem rury. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą 
szczelność hydrauliczną i tolerancję wymiarową                    
dla średnicy zewnętrznej od 30 mm do 50 mm.

Okrągłe lub kwadratowe otwory do montażu śrub.  

Śruby zaciskowe umożliwiają zbliżenie kołnierzy 
zaciskowych i całkowite zaciśnięcie uszczelki wokół rury.

Kołnierz ze stali węglowej. 

Niezależne dokręcenie śrub poprawia wyrównanie 
złącza i funkcje uszczelki.

Korpus 

Pierścień dociskowy

Uszczelka

Otwory na śruby

Śruby zaciskowe

Kołnierz przyłączeniowy  
(wersja kołnierzowa) 

Wersja z podwójnym 
śrubowaniem 

CECHy kONStRUkCyJNE



8 | HAWLE

DN L1

300 320 350 6-10-16

175

500 8

50

20

46

350 340 370 6-10-16 520

10

48
360 390 6-10-16 540 51

400 390 420 6-10-16 580 54
410 440 6-10-16 600 56

450 435 465 6-10-16 620

12

59
460 490 6-10-16 650 62

500

490 520 6-10-16 680 65
510 540 6-10-16 700 67
535 565 6-10-16 720

14

70
560 590 6-10-16 750 73

600
590 620 6-10-16 780 76
620 650 6-10-16 810 79
645 675 6-10-16 835 82

700

670 700 6-10-16 860

16

85
695 725 6-10-16 885 88
720 750 6-10-16 910 90
750 780 6-10-16 940 101

800

780 810 6-10-16 970 105
805 835 6-10-16 995 108
835 865 6-10-16 1025

18
112

860 890 6-10-16 1050 115

900
895 925 6-10-16 1085 119
925 955 6-10-16 1115

20
123

955 985 6-10-16 1145 126

1000

985 1015 6-10-16

256

1175

140

174
1000 1030 6-10-16 1190

22

178
1030 1060 6-10-16 1220 182
1060 1090 6-10-16 1250 187

1100

1080 1110 6-10-16 1270 190
1100 1130 6-10-16 1290

24

198
1130 1160 6-10-16 1320 199
1160 1190 6-10-16 1350 203

1200
1185 1215 6-10-16 1375 207
1205 1235 6-10-16 1398 26 211
1235 1265 6-10-16 1428 216

1300 1300 1330 6-10-16 1490
28

227
1335 1365 6-10-16 1525 232

1400
1385 1415 6-10-16 1575 240
1410 1440 6-10-16 1600 30 245
1440 1470 6-10-16 1630 249

1500 1510 1540 6-10-16 1700 32 336

1600
1585 1615 6-10-16 1775

34
351

1610 1640 6-10-16 1800 357
1650 1680 6-10-16 1840 365

1800 1825 1855 6-10-16 2035 38 404
1860 1890 6-10-16 2073 411

2000 2020 2050 6-10-16 2230 46 491
2065 2095 6-10-16 2275 501

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

O SZEROKIM ZAKRESIE
Zaprojektowane i dostosowane do indy-
widualnych potrzeb klienta, odpowiednie                 
do rur z różnych materiałów. Zakres średnic                   
od DN300 do DN2000 i większe.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

ŁĄCZNIkI POJEDyNCZO
ŚRUBOWANE NSLSN10

ØD
MOP (PN)

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kg min. max. max. min.
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DN L1

300 320 350 6-10-16

346

500 16

50 20

77

350 340 370 6-10-16 520

20

83
360 390 6-10-16 540 86

400 390 420 6-10-16 580 91
410 440 6-10-16 600 94

450 435 465 6-10-16 620

24

101
460 490 6-10-16 650 105

500

490 520 6-10-16 680 110
510 540 6-10-16 700 113
535 565 6-10-16 725

28

120
560 590 6-10-16 750 124

600
590 620 6-10-16 780 129
620 650 6-10-16 810 134
645 675 6-10-16 835 138

700

670 700 6-10-16 860

32

145
695 725 6-10-16 885 149
720 750 6-10-16 910 153
750 780 6-10-16 940 173

800

780 810 6-10-16 970 178
805 835 6-10-16 995 186
835 865 6-10-16 1025

36
191

860 890 6-10-16 1050 196

900
895 925 6-10-16 1085 202
925 955 6-10-16 1115

40
210

955 985 6-10-16 1145 215

1000

985 1015 6-10-16 1175 263
1000 1030 6-10-16 1190

44

269
1030 1060 6-10-16 1220 275
1060 1090 6-10-16 1250 282

1100

1080 1110 6-10-16 1270 286
1100 1130 6-10-16 1290

48

293
1130 1160 6-10-16 1320 300
1160 1190 6-10-16 1350 306

1200
1185 1215 6-10-16 1375 335
1205 1235 6-10-16 1398 52 343
1235 1265 6-10-16 1428 350

1300 1300 1330 6-10-16 1490
56

368
1335 1365 6-10-16 1525 377

1400
1385 1415 6-10-16 1575 389
1410 1440 6-10-16 1600 60 397
1440 1470 6-10-16 1630 404

1500 1510 1540 6-10-16 1700 64 424

1600
1585 1615 6-10-16 1775

68
442

1610 1640 6-10-16 1800 450
1650 1680 6-10-16 1840 460

1800 1825 1855 6-10-16 2035 76 473
1860 1890 6-10-16 2073 570

2000 2020 2050 6-10-16 2230 92 664
2065 2095 6-10-16 2275 678

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie.

O SZEROKIM ZAKRESIE

ØD
MOP (PN)

Max. średnica 
zewnętrzna ØC

Ilość
śrub N

Odstęp X Masa
kgmin. max. max. min.

ŁĄCZNIkI PODWÓJNIE 
ŚRUBOWANE NSLSN10D
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DN L1

300 320 350 300 6-10-16 B 286 500 8 210 170 57

350
340 370

350
6-10-16

A 256

520

10

180 25

74
360 390 6-10-16 540 76

400
390 420

400
6-10-16 580 87

410 440 6-10-16 600 89

450
435 465

450
6-10-16 620

12
104

460 490 6-10-16 650 106

500

490 520

500

6-10-16 680 128
510 540 6-10-16 725 130
535 565 6-10-16

B 286
750

14

133
560 590 6-10-16 780 210 170 135

600
590 620

600
6-10-16

A 256
810

180 25
174

620 650 6-10-16 835 177
645 675 6-10-16 B 286 860 210 170 179

700

670 700

700

6-10-16
A 256

885

16
180 25

165
695 725 6-10-16 910 168
720 750 6-10-16 940 170
750 780 6-10-16 B 286 970 210 170 184

800

780 810

800

6-10-16
A 256

995
180 25

211
805 835 6-10-16 1025 215
835 865 6-10-16 1050

18
218

860 890 6-10-16 B 286 1085 210 170 221

900
895 925

900
6-10-16

A 256
1115

180 25
241

925 955 6-10-16 1145
20

245
955 985 6-10-16 B 286 1175 210 170 248

1000

985 1015

1000

6-10-16
A 256

1190
180 25

307
1000 1030 6-10-16 1220

22
310

1030 1060 6-10-16 1250 314
1060 1090 6-10-16 B 286 1375 210 170 318

1200
1185 1215

1200
6-10-16

A 256

1398 24

180 25

415
1205 1235 6-10-16 1428

26
418

1235 1265 6-10-16 1575 423

1400
1385 1415

1400
6-10-16 1600 28 489

1410 1440 6-10-16 1630
30

494
1440 1470 6-10-16 1775 498

1600
1585 1615

1600
6-10-16 1800

34
617

1610 1640 6-10-16 1840 621
1650 1680 6-10-16 2035 627

1800
1825 1855

1800
6-10-16 2073

38
680

1860 1890 6-10-16 2230 752

2000
2020 2050

2000
6-10-16 2275

46
905

2065 2095 6-10-16 914

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

O SZEROKIM ZAKRESIE

TYP A TYP B

ØD Kołnierz
DN

Kołnierz
PN

TYP
Max. średnica 

zewnętrzna ØC
Ilość

śrub N
Odstęp X Masa

kgmin. max max. min.

ŁĄCZNIk kOŁNIERZOWy NSLSN40

Dane dotyczące min. i maks. odstępu oblicza się na podstawie minimalnej średnicy zewnętrznej zakresu. Łączniki wielośrednicowe oraz o szerokim zakresie 
zapewniają maksymalną szczelność hydrauliczną bez zabezpieczenia przed przesunięciem ( do tego typu instalacji dedykowane są łączniki MULTIGRIP).

Inne średnice bądź zakresy na zapytanie..


	Pusta strona



