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Cechy konstrukcyjne

DN PN A B L ØK c
Śruby Masa

kgIlość Ød2
50

10/16

177,5 165 56 125 19,0 4 19 2,8
65 197,5 185 56 145 19,0 4 19 3,4
80 245,0 200 68 160 19,0 8 19 5,2
100 267,5 220 73 180 19,0 8 19 5,5
125 295,0 250 78 210 19,0 8 19 7,5
150 317,5 285 80 240 19,0 8 23 9,1

200
10

406 340 130
295

20,0
8 23

23,0
16

250
10

462 405 138
350

22,0
12 23 30,0

16 355 12 28

300
10

518 455 142
400

24,5
12 23

37,0
16 410 12 28

350
10 460

24,5
16 23

16

400
10

658 580 177
515

24,5
16 28

68,0
16 525 16 31

450
10 565

25,5
20 28

16

500
10

793 715 207
620

26,5
20 28

112,0
16 650 20 34

600
10

918 840 217
725

30,0
20 31

160,0
16 770 20 37

•	 Korpus i klapa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Łącznik ze stali nierdzewnej

•	 Uszczelka z EPDM

•	 Sworzeń, podkładka, zawleczka ze stali nierdzewnej

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z  
EN 1092-2 | PN10 standard;  
EN 1092-2 | PN16 od DN200 do DN600  
proszę podać w zamówieniu

•	 Klapa zamykająca z podwójnym zawiasem

•	 Uszczelka umieszczona na pokrywie zamykającej

Nr kat. 9930

DN50 - DN150 DN200 - DN600
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Dane techniczne

Klapa zamykająca
DN50 - DN600, PN10 | PN16
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