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Kołnierz redukcyjny XR

Cechy konstrukcyjne

C6/2

DN PN
Śruby DN 1 Śruby DN 2

C Masa kg
Ilość Gwint Ilość Gwint

65-50

10

4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 47 5,6

80-40 4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 5,1

80-50 4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 29 5,6

80-65 4 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,4

100-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 27 5,5

100-65 8 M 16 x 50 4  M 16 x 50 30 6,5

100-80 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 47 8,4

125-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 30 8,2

125-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 8,0

125-100 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 7,6

150-100 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 12,0

150-125 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 11,2

200-150 8 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 17,2

200-150 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 30 18,7

250-200 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 32 20,0

250-200 12 M 24 x 70 12 M 20 x 60 32 22,0

300-250 12 M 24 x 70 12 M 24 x 70 33 32,4

DN PN
Śruby DN 1 Śruby DN 2

C Masa kg
Ilość Gwint Ilość Gwint

125-50

10

8 19 4 M 16 x 50 30 6,3

150-50 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0

150-65 8 23 4 M 16 x 50 30 11,0

150-80 8 23 8 M 16 x 50 30 10,7

200-80 8 23 8 M 16 x 50 30 14,7

200-80 12 23 8 M 16 x 50 30 14,5

200-100 8 23 8 M 16 x 50 30 15,0

200-125 12 23 8 M 16 x 50 31 13,7

250-50 12 23 4 M 16 x 50 31 22,3

250-50 12 28 4 M 16 x 50 31 22,3

250-80 12 23 8 M 16 x 50 31 22,1

250-80 12 28 8 M 16 x 50 31 22,1

250-100 12 23 8 M 16 x 50 31 21,9

250-150 12 23 8 M 20 x 60 40 18,6

250-150 12 28 8 M 20 x 60 40 18,6

300-100 12 23 8 M 16 x 50 31 27,1

300-100 12 28 8 M 16 x 50 31 27,1

300-200 12 23 8 M 20 x 60 32 24,8

400-300 16 28 12 M 20 x 60 39 39,8
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•	 Z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2

•	 Gwintowane bolce ze stali nierdzewnej

•	 Krótka zabudowa jest najprostszym sposobem  
do połączenia rur o różnych średnicach 

Inne średnice na zapytanie

Inne średnice na zapytanie

Wykonanie standardowe: kołnierze PN10 (PN16 na zapytanie)

Kołnierz redukcyjny XR "typ A"
Nr kat. 0801

Kołnierz redukcyjny XR "typ B"
Nr kat. 0802Wykonanie standardowe: kołnierze PN10 (PN16 na zapytanie)
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