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Kołnierz gwintowany, kołnierz ślepy
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DN PN

Kołnierz gwintowany
nr kat. 8100

Kołnierz gwintowany
nr kat. 8100L długi

1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10

50
60
65
80
100
125
150
200 * * * *
300

DN PN C
Masa kg, nr kat. 8100

1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

25

10
19

32
40
50 2,30 2,20 2,20 2,10
60
65 3,20 3,10 3,00 3,00 2,70 3,40
80 3,60 3,50 3,40 3,40 3,40 2,90
100 4,30 4,20 4,20 4,20 3,90 3,70 3,30
125 5,40 5,50 5,50 5,30 5,20 5,10 4,70
150 7,00 6,90 6,90 6,80 6,70 6,60 6,20
200 20 11,50 11,30 11,30 11,00

DN PN C
Masa kg, nr kat. 8100L długi

1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

40

10 32

1,90

50 2,70 2,60 2,60 2,50 2,50

60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 3,40

65 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60

80 4,00 3,90 3,90 3,90 3,80 3,40

100 5,90 5,70 5,70 5,50 5,20 4,80 4,50

125 8,20 8,10 8,10 7,90 7,50 7,00 6,60

150 9,50 9,30 9,20 9,10 8,70 8,50 8,10

200 15,50 15,40 15,30 15,10 14,80 14,50 14,20

DN PN C Masa kg

40

10 19

2,00
50 2,90
65 3,80
80 4,00
100 4,60
125 5,70
150 7,60
200 20 11,40

C

C

•	 Z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN10 standard; 
EN 1092-2 | PN16 od DN200 do DN300  
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

•	 Z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  
EN 1092-2 | PN10 standard;  
EN 1092-2 | PN16 od DN200 do DN400  
proszę podać w zamówieniu – inne wykonaniana zapytanie

•	 Inne średnice na zapytanie

* PN16 na zapytanie

Cechy konstrukcyjne Kołnierz gwintowany
Nr kat. 8100 
Nr kat. 8100L długi
z gwintem wewnętrznym EN ISO 228

Cechy konstrukcyjne Kołnierz ślepy
Nr kat. 8000

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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