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Cechy konstrukcyjne

D3/2

DN b c Masa kg

50 150 90 8,4
80 165 110 13,4
100 180 125 16,8
150 220 160 29,5
200 260 190 46,0

DN b Długość (b1) c Masa kg

80 165 365 110 17,8

DN a b c d Masa kg

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5
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•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie maksymalnie robocze PN16 do DN150 
Ciśnienie maksymalnie robocze PN10 od DN200 i powyżej

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z 
EN 1092-2 | PN16 do DN150 
EN 1092-2 | PN10 od DN200 i powyżej 

•	 Ciśnienie maksymalnie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN16

•	 Z kielichem do rur PVC

•	 Ciśnienie maksymalnie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierz obok małej stopki ma otwory podłużne  
dla najłatwiejszego przyłączenia

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN16

Nr kat. 5044 DN80  
z luźnym kołnierzem

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką
Kształtka N krótka
Nr kat. 5049

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką
Kształtka N długa
Nr kat. 5049L

Cechy konstrukcyjne

Łuk kielichowo-kołnierzowy 90°  
ze stopką
Kształtka EN-KS

Nr kat. 5046

Cechy konstrukcyjne

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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