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Cechy konstrukcyjne

Kształtki

DN L Masa kg

80 330 27,0
100 360 34,0
150 440 46,0
200* 520 59,7
250* 700 135,0
300 800 186,0

DN L Masa kg

200* 400 60,0
250* 460 91,0
400* 700 207,0
500 830 333,0
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•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

•	 Nr kat. 8751 z przyłączem pionowym DN100  
(za dodatkową opłatą)

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

Czwórnik kołnierzowy krótki – TT
Nr kat. 8750

Cechy konstrukcyjne Czwórnik kołnierzowy
kształtka - TT
Nr kat. 8520
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