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DN b Masa kg

50 150 9,3
65 165 9,7
80 165 10,5
100 180 12,9
125 200 16,5
150 220 20,5
200* 260 31,0
250 350 50,0
300* 400 70,0

DN L H Masa kg
200* 400 200 47,0
250* 460 230 66,0
300* 520 260 86,0
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•	 Zgodnie z EN 545

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (proszę podać w zamówieniu)

•	 Ciśnienie robocze PN16

•	 Z żeliwa sferoidalnego, zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego

•	 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

•	 Nr kat. 8741 z przyłączem pionowym DN100  
(za dodatkową opłatą)

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Łuk kołnierzowy 90°
Kształtka Q
Nr kat. 8530

Trójnik kołnierzowy krótki - T
Nr kat. 8740
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