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Cechy konstrukcyjne

Kształtki –  System BAIO
bez uszczelek

DN PN L E Masa kg

80

16

220 105 9,3
100 255 120 12,3
125 275 125 17,0
150 315 125 21,9
200 390 145 35,0

DN PN L E Masa kg

80

16

185 105 6,3
100 205 120 9,3
150 230 125 15,2
200 355 145 25,3

DN PN L E Masa kg

80

16

390 105 17,4
100 420 120 23,4
150 500 125 29,0
200 600 145 49,5

DN DN1 PN L E H E1 Masa kg

80 80

16

380 105 190 105 13,3
100 80 410 120 200 105 16,8
100 100 420 120 215 120 17,5
125 125 465 125 225 125 23,6
150 80 415 125 230 105 22,1
150 100 495 125 235 120 25,35
150 150 500 125 250 125 27,4
200 80 460 145 250 105 33,1
200 100 485 145 265 120 34,2
200 150 540 145 275 125 39,0
200 200 600 145 300 145 44,0
250 80 552 166 277 105 48,0
250 100 572 166 303 120 49,0
250 150 641 166 314 123 65,0
250 200 694 182 339 123 66,5
250 250 747 166 376 166 71,1
300 80 614 182 328 105 65,0
300 100 614 182 328 120 65,0
300 150 678 182 328 123 78,0
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Kształtka MMQ 90° – System BAIO
Nr kat. NL30

Kształtka MSK 45° – System BAIO
Nr kat. NL57

Kształtka MMB (trójnik)
 – System BAIO
Nr kat. NL20

Kształtka MTT (czwórnik)  
– System BAIO
Nr kat. NL25

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

•	 Kielich System BAIO / kielich System BAIO

•	 Pozostałe kolana: 11°, 22°, 30°, 45° na zapytanie

•	 Kielich System BAIO / bosy koniec System BAIO

•	 Kielich System BAIO / kielich System BAIO 

/ kielich System BAIO

•	 DN80 - DN200, PN16
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