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Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Kształtki –  System BAIO
bez uszczelek

• Bosa końcówka System BAIO / wielozakresowy kielich

• Do napraw i modernizacji

• Długi kielich z możliwością przesuwu

• Bosa końcówka System BAIO / kielich śrubowy

• Do napraw i modernizacji

• Długi kielich z możliwością przesuwu

• Kielich ZAK® / bosa końcówka System BAIO

• Bosa końcówka System BAIO / kielich System BAIO

• Dodatkowo z odejściem ZAK®46

Kształtka EMS – System BAIO  
"MULTI JOINT®"
Nr kat. NL44MJ

Kształtka EMS – System BAIO
Nr kat. NL44

Kształtka przejściowa – 
System BAIO
Nr kat. NL4A

Kształtka SM – System BAIO
Nr kat. NL45

DN Ød PN L E Obszar przesuwu 
S Masa kg

80 84 - 105

16

740 117 414 - 426 16,80
100 104 - 132 725 110 374 - 395 19,00
150 154 - 192 774 120 361 - 390 28,00
200 192 - 232 778 140 355 - 382 43,50
200 232 - 257 764 145 364 - 389 49,00

DN Ød PN L E Obszar przesuwu 
S Masa kg

80 98

16

555 85 275 13,30
100 118 580 90 280 14,50
125 144 615 90 290 19,60
150 170 615 95 285 24,00
200 222 695 100 350 35,40
250 274 730 106 379 55,00
300 326 750 110 397 71,00

DN PN L L1 E Masa kg

80

16

230 150 105 5,30
80 280 200 105 6,40
80 380 300 105 7,80
100 465 360 120 10,30
150 480 370 125 16,60
200 510 395 145 27,00

DN Wykonanie PN Ød L Masa kg

80 ZAK®46 16 98 176 2,30
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023
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