
G

Kształtka S – System BAIO
Nr kat. NL46

G6/4

Kształtki –  System BAIO
bez uszczelek

Kształtka B – System BAIO
Nr kat. NL43

Kształtka przejściowa EU  
– System BAIO
Nr kat. NL42

Kształtka przejściowa F  
– System BAIO
Nr kat. NL41

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

•	 Bosa końcówka System BAIO / bosa końcówka System BAIO

•	 Kielich System BAIO / kielich System BAIO /  
bosa końcówka System BAIO

•	 Możliwość montażu hydrantu podziemnego 
wolnoprzelotowego na pionowym odejściu

•	 Kołnierz / kielich System BAIO

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN10 standard;  
EN 1092-2 | PN16 DN200  
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

•	 Kołnierz / bosa końcówka System BAIO

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z 
EN 1092-2 | PN10 standard; 
EN 1092-2 | PN16 DN200 
proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie

DN PN L L1 Masa kg

80

16

215 45 3,70
80 500 330 8,00
100 255 45 5,00
100 500 290 11,00
150 270 50 8,60
200 280 50 14,10

DN DN1 PN L E E1 Masa kg

100 80
16 850

120 105 24,30
150 80 125 105 35,00
200 80 145 105 47,00

DN Kołnierz DN PN L E Masa kg

80 80

16

170 155 7,70
100 100 175 160 9,10
100 150 175 160 12,00
125 125 180 165 11,60
150 150 180 165 13,20
200 200 185 170 19,10

DN Kołnierz DN PN L Masa kg

80 80

16

145 5,90
100 100 165 7,00
150 150 155 10,50
200 200 190 16,00
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