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DN PN L Masa kg

80

16

290 8,6
100 300 11,0
150 310 14,0
200 330 21,7

 kg

2" 16
300 115 12,0
310 115 15,35
330 125 21,2

kg

kielich ZAK®46 16
300 115 11,1
310 115 15,15
330 125 22,4

DN1 DN2 PN L E Masa kg

100 80

16

310 105 7,6
100 125 325 125 10,3
100 150 395 125 13,0
125 80 370 105 9,4
125 100 340 120 10,0
150 80 420 105 12,0
150 100 395 120 13,0
150 125 335 125 13,5
200 100 500 120 18,5
200 150 410 125 18,5
250 200 476 145 30,5
300 200 624 145 45,0
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•	 Kielich System BAIO / kielich System BAIO

•	 Kielich System BAIO / kielich System BAIO,  
z dwoma odejściami ZAK®

Kształtki –  System BAIO
bez uszczelek

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

•	 Kielich System BAIO / kielich System BAIO,  
z dwoma odejściami GW 2"

Cechy konstrukcyjne

•	 Kielich System BAIO / bosy koniec System BAIO, redukcja

Kształtka U – System BAIO
Nr kat. NL50

Kształtka U – System BAIO 
z odejściem ZAK®46
Nr kat. 5A

Kształtka U – System BAIO
z odejściem 2"
Nr kat. NL51

Kształtka R/RU – System BAIO 
(redukcyjna)
Nr kat. NL40

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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