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Cechy konstrukcyjne

1 kielich do 3 rodzajów rur
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• Prosty montaż, łatwe zabezpieczenie przed przesunięciem 
przy ryglowaniu, oszczędności na materiale i czasie montażu

• Praktycznie możliwe każde rozwiązanie w połączeniach 
rurociągów

• Bezkołnierzowe i bezśrubowe połączenie z możliwością 
odchylenia osiowego (max. 3°), połączenie kielichowe  
z żeliwa sferoidalnego

• Zabezpieczenie przed przesunięciem za pomocą 
bezpośredniego ryglowania armatury System BAIO  
z podwójnym kielichem oraz System BAIO z końcówką  
bosą kielichowym systemem uszczelnienia w zależności  
od rodzaju rury

• Uniwersalne zastosowanie do rur żeliwnych, stalowych,  
PE i PVC

• Zmniejszona waga i niskie koszty magazynowania

• Zabezpieczenie przed przesunięciem za pomocą pierścieni 
zabezpieczających Hawle-Stop do rur żeliwnych PE i PVC

• Ochrona antykorozyjna osiągnięta metodą fluidyzacyjnego 
spiekania powłoki, wg wytycznych Stowarzyszenia Ochrony 
Antykorozyjnej (GSK)

• Wszystkie kielichy kształtek i zasuw dostarczane są 
bez uszczelek. Należy wybrać odpowiednie uszczelnienie  
w zależności od rodzaju zastosowanej rury. Przed montażem 
należy uszczelnienie pokryć środkiem smarnym ułatwiającym 
połączenie

• Program produkcji: 
– zasuwy odcinające 
– armatura Combi 
– kształtki

System BAIO
łatwe i szybkie rozwiązanie do połączeń rurociągów i kształtek 
DN80 - DN300

Kielichy wtykowe nadają się do wszystkich popularnych typów rur
• żeliwnych
• PE
• PVC
• stalowych
   tylko w połączeniu z rurą stalową końcówka do spawania (na zapytanie)  
   oraz złączką BAIO-Synoflex

HAWLE-STOP

Pierścień
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Uszczelka
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lub

BAIO - SIT
pierścień ryglujący 
DN250 - DN300

Dla rur PE należy 
stosować tuleje 
wzmacniające
nr kat. 6035
nr kat. 6036

Uszczelka
TYTON®

Pierścień
zaciskowy
KORUND

Uszczelka GKS
BAIO - SIT

DN250 - DN300
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zaciskowy
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Instrukcja montażu

• Pierścień HAWLE-STOP i pierścień zaciskowy nasunąć  
na zukosowaną końcówkę rury.

• Wsunąć rurę do kielicha System BAIO – rurę w obszarze  
pierścienia zaciskowego pozostawić czystą (bez smaru).

• Pierścień zaciskowy wsunąć dostatecznie głęboko  
do kielicha w celu umożliwienia zamontowania pierścienia 
HAWLE-STOP.

• Pierścień Hawle-Stop zaryglować poprzez uderzanie 
gumowym młotkiem w występy na pierścieniu.

Wyposażenie
zabezpieczenie przed przesunięciem, wyposażenie, instrukcja montażu

Nr kat. NL78
BAIO-SIT
ze specjalnym pierścieniem zacisko-

wym do rur żeliwnych

DN250 - DN300

Nr kat. NL79
BAIO-SIT
Pierścień zaciskowy z POM  

do rur PE DN250 - DN300

(należy stosować tuleje  

wzmacniające  

nr kat. 6035/6036)

Nr kat. NL80
HAWLE-STOP
Pierścień segmentowy do rur 

żeliwnych  

DN80 - DN200

Nr kat. NL82
HAWLE-STOP
Pierścień zaciskowy z POM do rur PE 

DN80 - DN200  

(należy stosować tuleje  

wzmacniające nr kat. 6035/6036)

Nr kat. NL84
HAWLE-STOP
z pierścieniem zaciskowym  

KORUND do rur PVC  

DN80 - DN200

Nr kat. NL85
Uszczelka BLD®BAIO
PN16, ułatwia montaż rur żeliwnych 
w dwufunkcyjnym kielichu BAIO

Nr kat. NL86
Uszczelka rurowa GKS
PN16, do montażu rur PE/PVC 
w dwufunkcyjnym kielichu BAIO

Nr kat. 8716
Uszczelka TYTON® 
do montażu rur żeliwnych
w dwufunkcyjnym kielichu BAIO

Nr kat. 6035
Tuleja wzmacniająca, 
klasa SDR 17 / 17,6
ze stali nierdzewnej

Nr kat. 6036
Tuleja wzmacniająca, 
klasa SDR 11
ze stali nierdzewnej
w dwufunkcyjnym kielichu BAIO

Nr kat. NL8A
Rygiel zabezpieczający
do połączeń bosej końcówki i kielicha BAIO

Nr kat. NL92
Zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem DN80
do hydrantów wolnoprzelotowych z końcówką 
BAIO

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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