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Hydrant podziemny teleskopowy 
wolnoprzelotowy  PN16

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Nr kat. PN Głębokość  
zabudowy Rd Nasady B Wykonanie A B B1 D H H1 Masa kg

5058

16

1,00 m

2

przyłącze  
kołnierzowe

DN80*

810

280 320 200 260

1235 38,00

1,25 m 1060 1735 46,00

1,50 m 1310 1985 48,00

5059

1,00 m 
końcówka  

System BAIO
DN80

835 1260 35,00

1,25 m 1085 1760 39,00

1,50 m 1335 2010 43,00

H
1

H
1H H

A A

D

B1 B1

B B

•	 Przyłącze kołnierzowe lub końcówka System BAIO

•	 Zintegrowana teleskopowa kolumna

•	 Odcięcie przepływu za pomocą płyty odcinającej  
z ogranicznikiem krańcowym

•	 Minimalny moment obrotowy uruchomienia

•	 Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

•	 Zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany)  
wg wytycznych GSK i zastosowanie nierdzewnych 
materiałów

•	 Głębokość zabudowy Rd od 1 m do 3 m

•	 Brak ryzyka uszkodzenia uszczelek na odcięciu

•	 Całkowicie wolny przelot

•	 Niewymagający konserwacji

•	 Możliwość wykonania nasady przyłączeniowej  
wg innych norm

•	 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie  
z EN 1092-2 | PN16

* Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN16

Odpowiadające wyposażenie:	 patrz str. H1/2
Sączek			   nr kat. 5062
Skrzynka uliczna			   nr kat. 1950T
Łuk kołnierzowy ze stopką		  nr kat. 5045, nr kat. 5046, 
			   nr kat. 5049
Klucz do obsługi 			   nr kat. 3420
Uszczelki płaskie			   nr kat. 3390
Śruby z nakrętkami			   nr kat. 8810, nr kat. 8830,
			   nr kat. 8840

Hydrant podziemny teleskopowy  
Nr kat. 5058	       Nr kat. 5059

Nr kat. Wykonanie PN
Głębokość zabudowy* Rd

1,00 m 1,25 m 1,50 m

5058 przyłącze kołnierzowe
DN80

16
5059 końcówka System BAIO

DN80

H5/3
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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