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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

Opaska do napraw i łączenia
do rur stalowych, żeliwnych, AC i PVC
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1.	 Korpus ze stali nierdzewnej 
2.	 Kątownik napinający 

ze stali nierdzewnej 
3.	 Śruby ze stali nierdzewnej 
4.	 Mostek napinający 

ze stali nierdzewnej
5.	 Płytka mostkowa 

ze stali nierdzewnej 
6.	 Uszczelka z elastomeru 
7.	 Rączka montażowa 

ze stali nierdzewnej 
8.	 Magazynek nakrętek z elastomeru

1.	 Blacha ze stali nierdzewnej
2.	 Uszczelka z elastomeru
3.	 Mostek napinający zewnątrz stal nierdzewna, 

wewnątrz żeliwo ciągliwe
4.	 Śruba galwanicznie ocynkowana, gwint calowy
5.	 Nakrętka ocynkowana 
6.	 Podkładki ze stali nierdzewnej

Szybkie zamknięcie z prostą rączką i magazynkiem nakrętek 

Cechy konstrukcyjne

•	 Opaska z „samocentrującym się systemem zamykającym

•	 Obwodowa uszczelka z elastomeru uszczelnia wszystkie 
poprzeczne rysy i inne niewielkie uszkodzenia rur

•	 Krótkie śruby (4) zespawane z mostkiem napinającym 
(4) pozwalają za pomocą rączki montażowej (7) na łatwy 
montaż; nakrętki nakręcane są bezpośrednio z dołączonego 
magazynku nakrętek (8), przez co unika się luźnych 
elementów zabezpieczając je przed zagubieniem

•	 Wykonanie specjalne, np. większe średnice i inne długości  
– na zapytanie 

•	 nr kat. 0750 sprawdzona i dostarczona w stanie gotowym  
do zabudowy 
Ø 54 - Ø 190 PN16 
Ø 190 - Ø 430 PN10

•	 nr kat. 0751 sprawdzona i dostarczona w stanie gotowym  
do zabudowy 
Ø 87 - Ø 186 – PN16 
Ø 208 - Ø 430 – PN10 
Ø 425 - Ø 471 – PN6 
Ø 471 - Ø 550 – PN5 
powyżej Ø 550 - PN4

Dane techniczne
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Informacje techniczne

•	 do rur stalowych, żeliwnych i AC

•	 dla średnic rur Ø 21-64 mm, długość 70 mm

Dane techniczne

Przykład zabudowy

Nr kat. 0750

"pojedynczo napinana"
dla zewnętrznych średnic rur  
Ø 54 do 430 mm  
długość: 150-380 mm

Nr kat. 0751

"podwójnie napinana"
dla zewnętrznych średnic rur  
Ø 87 do 471 mm  
długość: 200-380 mm

Nr kat. 0501

"wykonanie lekkie"
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Typ Rura
Ø mm

D
łu

g
o

ść
 

m
m

Przydatna do rur o średnicach DN
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o AC-PN10 AC-PN16 PVC

Ø zew.sur. tocz. sur. tocz.

K 54 54-58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58-64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63-68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68-76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75-83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82-91 150 80 65 90 1,3  
M 82 200 1,8
K 95 95-104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104-112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112-121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115-125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120-130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131-141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                   
K  140

140-150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151-161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166-178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178-190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190-202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200-212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215-227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233-246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250-262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269-281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285-297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306-318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315-327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
K 345

345-357
250

350 300 300 355
6,7

M 345 315 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366-379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400-412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418-430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

Typ Rura
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Przydatna do rur o średnicach DN
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Ø zew.sur. tocz. sur. tocz.

M 87 87-102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106-124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114-132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132 132-152 200 125 125 125 125 100 140 4,9
M 132 250 6,2
K 142 142-162 200 150 125 125 125 125 125 160 5,0
M 142 250 6,4
K 160

160-180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166-186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208-230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220-242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236-258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271-293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306 306-328 315 300 300 250 250 315 10,0
L 306 380 12,0
K 330 330-352 250 300 8,9
L 330 380 13,1
M 346 346-368 315 350 300 300 355 13,3L 346 380
M 369 369-392 315 350 300 300 11,2
L 369 380 13,8
M 406 406-430 315 400 400 350 11,7
L 406 380 14,5
L 448 448-471 380 400 400 450 15,1
L 468 468–488 510 450 400 400 400 400 22,8

Typ Rura Ø mm Długość mm Masa kg
D 26 26-30 70 0,26
D 33 33-37 70 0,27
D 48 48-54 70 0,29
D 60 60-64 70 0,31

Inne średnice i wymiary na zapytanie.

Nr kat. 0750 „pojedynczo napinana”

Opaska do napraw i łączenia
do rur stalowych, żeliwnych, AC i PVC

Nr kat. 0751 „podwójnie napinana”

Nr kat. 0501 "wykonanie lekkie"
do rur stalowych, żeliwnych i AC
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