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Armatura do nawiercania HAWLINGER
z żeliwa sferoidalnego

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

Dane techniczne
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Średnica nominalna/DN

8
0

10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

3
0

0

2402 16
1"

1¼"
1½"

Nr
kat. PN Gwint wewnętrzny

ISO 228
Rura Ø mm

90 110 160

2300 16
1"

1¼"
1½"

Nr kat. PN Gwint wewnętrzny
ISO 228

Gwint zewnętrzny
EN 10226-1

1½" 2"

2200 16 1½"

DN Masa kg

80 6,20

100 6,20

125 6,30

150 6,40

DN Masa kg

200 6,50

250 6,60

300 6,80

DN Rura
Ø mm L H Masa kg

80 90 194 146 7,00

100 110 194 160 7,40

150 160 194 188 9,00

H

L

G 1½"

G 1½"

R 1½" i 2"

194

11
8

98

G 1½"

194

Nr kat. 2200

Nr kat. 2300

Nr kat. 2300

Nr kat. 2200

Nr kat. 2402

Nr kat. 2402

• Solidna i prosta budowa

• W stanie otwartym: gładki wolny przelot

• Element odcinający poza strefą ciśnieniową

• Otwieranie i zamykanie przez półobrót wrzeciona

• Odejście z gwintem wewnętrznym 1¼" i 1½" dla wszystkich 
wykonań

• Dostawa obejmuje klucz do odcinania z tworzywa 
sztucznego

• Nr kat. 2402, nr kat. 2300 
Gwint wewnętrzny 1", max. średnica nawiercania – Ø max. 24 
Gwint wewnętrzny 1¼", max. średnica nawiercania – Ø max. 24 
Gwint wewnętrzny 1½", max. średnica nawiercania – Ø max. 35

• Korpus z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

• Płyta odcinająca ze stali nierdzewnej

• Opaska ze stali nierdzewnej

• Uszczelki z elastomeru

Odpowiadające wyposażenie: patrz str. J 1/2
Obudowy:
 sztywna  nr kat. 9101
 teleskopowa  nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:
 sztywna  nr kat. 1650PL
 teleskopowa  nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona   nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Aparat do nawiercania   nr kat. 5800, nr kat. 5805

Nasadka Hawlinger
G 1½", max. średnica nawiercania – Ø max. 28
G 2", max. średnica nawiercania – Ø max. 35
Masa: 4,70 kg
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