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Zawór do przyłączy domowych
z odwodnieniem, z żeliwa sferoidalnego, PN16

Nr
kat. Wykonanie PN

Średnica nominalna/DN

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2491
z obustronnym gwintem  
wewnętrznym i samoczynnym 
odwodnieniem

16

Nr kat. 2491

•	 Miękkouszczelniający zawór kątowy z optymalnym  
dla przepływu przelotem, z odejściami gwintowanymi  
i samoczynnym odwodnieniem

•	 Przeznaczony do rur PE zgodnych z EN 12201 I do PN16, 
temperatura medium: do 40°C

•	 Stosowany do odwadniania przyłączy obiektów 
użytkowanych sezonowo; przy układaniu w gruncie  
należy bezwzględnie zapewnić możliwość odpływu  
z odwadnianego rurociągu (np. sączek)

•	 System uszczelniania: przy całkowicie lub częściowo 
otwartym zaworze otwór odwadniający jest zamknięty; 
w stanie całkowicie zamkniętym następuje samoczynne 
odwadnianie zaworu; nie stosować przy poziomie wody 
gruntowej powyżej otworu odwadniającego!

•	 Gwint wewnętrzny jest wyposażony w pierścień 
zabezpieczający przed korozją

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie

•	 Grzybek zaworu nawulkanizowany elastomerem

•	 Króciec przyłączeniowy do odwodnienia  
z chromowanego mosiądzu o średnicy wylotu 8 mm

Odpowiadające wyposażenie:	 patrz str. J 1/2
Kółko ręczne			   nr kat. 7800
Obudowy:
	 sztywna	 nr kat. 9101
	 teleskopowa	 nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:
	 sztywna	 nr kat. 1650PL
	 teleskopowa	 nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL

Cechy konstrukcyjne

Dane techniczne

Oferta uzupełniająca
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Gwint wewnętrzny 
DN

(EN ISO 228)

Zawór Wrzeciono Masa
kgL H H1 a c Ød1

¾" 115 207 41

10,3 20 16

2,40

1" 115 207 41 2,30

1¼" 130 243 50 3,90

1½" 130 243 50 4,00

2" 140 243 50 4,50

Koniecznie przestrzegać kierun-
ku przepływu

Kierunek  
odwadniania 

„zamknięty”„otwarty”

Moment obrotowy otwierania: max. 40 Nm Moment obrotowy zamykania: max. 40 Nm

Zawór do przyłączy domowych
z odwodnieniem,z żeliwa sferoidalnego, PN16

Nr kat. 2491

•	 Przestrzegać kierunku zabudowy (strzałka) 
na korpusie.

•	 Odwadnianie instalacji od strony odbiorcy 
tylko w pozycji zaworu całkowicie 
zamkniętego.

•	 Przy układaniu w gruncie należy zwrócić 
uwagę, aby otwór odwadniający nie znajdował 
się poniżej lustra wody gruntowej lub aby przy 
montażu w studzience nie był zalewany (brak 
zabezpieczenia otworu spustowego przed 
cofającą się wodą!).
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DN *Dysza  węża  spustowego:  złącze choinkowe
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