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Zasuwa do przyłączy domowych
obustronnie z gwintami wewnętrznymi

Cechy konstrukcyjne

Nr
kat. Wykonanie PN

Średnica nominalna/DN

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2500
żeliwo sferoidalne, epoksydowane  

obustronnie z gwintem wewnętrznym  
EN ISO 228

16

2510
mosiądz, 

obustronnie z gwintem wewnętrznym  
EN ISO 228

•	 Klin z mosiądzu, z nawulkanizowaną powłoką 
elastomerową EPDM z gładkim i wolnym przelotem

•	 Uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM

•	 Gwint wewnętrzny EN ISO 228

•	 Zasuwa do przyłączy domowych z gwintami  
wewnętrznymi jest wyposażona w pierścienie 
zabezpieczające przed korozją 

•	 Nr kat. 2510 Korpus i pokrywa jest skręcona i sklejona; 
odkręcenie pokrywy możliwe tylko po podgrzaniu  
połączenia gwintowanego do temp. 250°C

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie

Nr kat. 2500
obustronnie z gwintami  
wewnętrznymi EN ISO 228

Nr kat. 2510
mosiądz, 
obustronnie z gwintami  
wewnętrznymi EN ISO 228

Odpowiadające wyposażenie:	 patrz str. J 1/2
Kółko ręczne			   nr kat. 7800
Obudowy:
	 sztywna	 nr kat. 9101
	 teleskopowa 	 nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:
	 sztywna	 nr kat. 1650PL
	 teleskopowa	 nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	 nr kat. 2156, nr kat. 2157,
			   nr kat. 2158

•	 Korpus i pokrywa: 
nr kat. 2500 – z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 
nr kat. 2510 – z mosiądzu

Dane techniczne

Oferta uzupełniająca

Przykład zabudowy
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DN
Zasuwa Wrzeciono Masa

kg
L H H1 a c Ød1

¾" 120 164 185

10,3 20 16

2,20

1" 120 164 188 2,28

1¼" 140 200 229 3,53

1½" 140 200 232 3,70

2" 150 219 258 4,40

DN
Zasuwa Wrzeciono Masa

kg
L H H1 a c Ød1

1" 100 161 182

10,3 20 16

1,90

1¼" 100 194 223 2,60

1½" 100 194 223 2,81

2" 100 219 256 4,00
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Zasuwa do przyłączy domowych
obustronnie z gwintami wewnętrznymi

Nr kat. 2500
obustronnie z gwintami  
wewnętrznymi EN ISO 228

Nr kat. 2510
mosiądz, 
obustronnie z gwintami  
wewnętrznymi EN ISO 228
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