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Wyd. 2.2023

Zasuwy do przyłączy domowych
z króćcami PE do zgrzewania, z żeliwa sferoidalnego

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca Nr kat. Króćce PE  
do zgrzewania PN

Średnica nominalna/DN
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4050 PE 100 / SDR 11 16

DN ØA
Zasuwa z kroćcami PE do zgrzewania Wrzeciono Masa

kgs H H1 L1 L2 a c Ød1

1" 32 3,0 164 192 196 518 10,3 20 14 3,07

1¼" 40 3,7 199 234 230 556 10,3 20 16 4,54

1½" 50 4,6 199 242 240 576 10,3 20 16 5,52
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Nr kat. 4050

•	 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z króćcami PE  
do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2

•	 Przeznaczone do rur PE zgodnych z EN 12201 I PN16, 
temperatura medium: do 40°C

•	 W miękkouszczelniającej zasuwie odcinającej  
z kombinowanymi kielichami wciskowo-śrubowymi  
osadzone są fabrycznie dwa króćce PE do zgrzewania

•	 Szczelność króćców do zgrzewania gwarantowana jest 
przez dwie niezależne od siebie uszczelki oraz przez tuleję 
wzmacniającą ze stali nierdzewnej w króćcu PE

•	 Zgrzewanie zasuwy z rurociągiem PE wykonuje się 
zgrzewarką elektrooporową lub zgrzewarką doczołową

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie

1.	 Króciec do zgrzewania standardowo PE 100, do zgrzewania,  
formowany wtryskowo, Tuleje wzmacniające z POM

2.	 Uszczelka typu O-ring z elastomeru

Odpowiadające wyposażenie:	 patrz str. J 1/2
Kółko ręczne			   nr kat. 7800
Obudowy:
	 sztywna	 nr kat. 9101
	 teleskopowa	 nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:
	 sztywna	 nr kat. 1650PL
	 teleskopowa	 nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		  nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	 nr kat. 2156, nr kat. 2157
			   nr kat. 2158
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