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Złączki rurowe ISO
trójnik

K 6/1

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6501

32 1"

16

195 80 1,50
40 1¼" 228 93 2,40
50 1½" 235 93 2,70
63 2" 273 105 4,10

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6510
50 2"

16
240 101 2,40

75
1" 258 99 5,20
2" 258 99 4,75

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6500

20 ½"

16

114 48 0,38
25 ¾" 134 58 0,56
32 1" 162 70 0,83
40 1¼" 199 84 1,45
50 1½" 239 101 2,20
63 2" 245 114 3,90

Nr kat. Rura
Ø mm Gwint PN L E Masa kg

6520

20 ½"

16

110 48 0,10
25 ¾" 134 58 0,13
32 1" 163 70 0,24
40 1¼" 193 82 0,43
50 1½" 235 99 0,60
63 2" 267 110 0,90

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E Masa kg

6530

32

16

176 70 1,00
40 214 84 2,20
50 250 101 3,20
63 300 114 4,80

Nr kat. Rura
Ø mm PN L E Masa kg

6550

25

16

144 58 0,16
32 179 70 0,25
40 216 82 0,57
50 248 99 0,75
63 297 110 1,20

Nr kat. Rura 1
Ø mm

Rura 2
Ø mm PN L E E1 Masa kg

6531

32 25

16

157 70 58 0,90
40 25 185 84 58 1,50

50
25 218 101 58 2,00
32 227 89 70 2,00
40 240 89 84 2,60

63
32 251 114 70 2,70
40 262 114 84 3,20
50 275 114 99 3,50

Nr kat. Rura 1
Ø mm

Rura 2
Ø mm

Rura 3
Ø mm PN L E1 E2 E3 Masa kg

6551

40 63 40

16

246 88 115 88 1,18
63 40 40 272 115 88 88 1,18
63 40 63 297 115 88 115 1,23
63 63 40 272 115 115 88 1,23

LE

L
E

L

E

E1

• Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

• Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228

Brak ogranicznika przesuwu osiowego

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. 6501
Trójnik z odejściem gwintowanym,  
z demontowalnym stożkiem (do późniejszego  
montażu), z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6500
Trójnik z odejściem gwintowanym,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6520
Trójnik z odejściem gwintowanym, z żywicy POM

Nr kat. 6510
Trójnik z odejściem gwintowanym, 
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6530
Trójnik z 3 kielichami wtykowymi,  
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6550
Trójnik z 3 kielichami wtykowymi, z żywicy POM

Nr kat. 6531
Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi, 
z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6551
Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi, 
z żywicy POM
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