
L

L 4/1

Rura 
Ø mm Odejście H L L1 A B Masa 

kg

65-500
ZAK® 34 110

200
170 68 60 4,70

ZAK® 46 120 225 82 65 6,10

Ø Rura Odejście H L L1 Masa
kg

65-500 ZAK® 46 65 200 90 1,70

Nr
kat. PN Wykonanie

DN

65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

3810
16

ZAK®34

ZAK®46

3810G
ZAK®34

DN65 - DN500
ZAK®46

Nr
kat. PN Wykonanie DN

2410
16

ZAK®46 DN100

2410G
ZAK®34

DN65 - DN500
ZAK®46

H

LL1
ZAK®46

H

L

ZAK®

L1

B

H

ZAK®

A

L1 L

Przy zamówieniu prosimy podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury 
ZAK®34, max. średnica nawiercania Ø25 mm
Taśma patrz str. L 4/2

Przy zamówieniu prosimy podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury
ZAK®34, max. średnica nawiercania Ø25 mm
ZAK®46, max. średnica nawiercania Ø35 mm
Nr kat. 2405 odejście tylko pionowe (brak rysunku)
Taśma patrz str. L 4/2

Przy zamówieniu prosimy podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury
ZAK®46, max. średnica nawiercania Ø35 mm
Masa opaski bez taśmy
Taśma patrz str. L 4/2

HAWLE – System ZAK®
opaski, PN16

Nr
kat. PN Wykonanie

DN

80 100 125 150 200

3540
16 ZAK®46

3540G DN65 - DN500

Cechy konstrukcyjne

• Do rur stalowych i AC

• Do poziomego i pionowego nawiercania pod ciśnieniem

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. 3540
Uniwersalna opaska do nawiercania ZAK® 
komplet

Nr kat. 3540G
Uniwersalna opaska do nawiercania ZAK® 
bez taśmy i uszczelki siodłowej

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 3810
Uniwersalna opaska odcinająca ZAK® 
komplet

Nr kat. 3810G
Uniwersalna opaska odcinająca ZAK® 
bez taśmy i uszczelki siodłowej

Nr kat. 2410
Uniwersalny Hawlinger ZAK® 
komplet

Nr kat. 2410G
Uniwersalny Hawlinger ZAK® 
bez taśmy i uszczelki siodłowej

Ø Rura Odejście H L L1 Masa
kg

65-500
ZAK®34 83

200 112
2,50

ZAK®46 86 3,00

• Do rur żeliwnych, stalowych i AC

• Do poziomego i pionowego nawiercania pod ciśnieniem

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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