
M

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

M4/2

DN Nr kat.
2170E2/E3

Nr kat.
2170E2

Nr kat.
2170E3

Nr kat.
4000STE3

50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

Hawle E3 ze wskaźnikiem położenia 2170E3

DN H mm Odległość „L” od osi zasuwy 
mm

250 319 937
300 319 1044
350 319 1154

Hawle E2 ze wskaźnikiem położenia 2170E2

DN H mm Odległość „L” od osi zasuwy 
mm

250 346 958
300 346 1066
350 346 1176

•	 Optyczny wskaźnik położenia klina nr kat. 2170E2/E3 
dla zasuw E2 oraz E3 do DN200

•	 Optyczny wskaźnik położenia klina nr kat. 2170E3  		
dla zasuw E3 od DN250

•	 Możliwa późniejsza dobudowa przekaźników krańcowych  
(nr kat. 2190) do elektrycznego przekazywania sygnałów

•	 Obsługa ręczna za pomocą kółka ręcznego (nr kat. 7800)

•	 Do zasuw E2 i E3 DN50 - DN200 możliwe wyposażenie 
we wskaźnik położenia poza fabryką

Wyposażenie dodatkowe

Wskaźnik położenia
Nr kat. 2170E2/E3
Nr kat. 2170E3

•	 Zasuwa E3 „krótka” ze wskaźnikiem położenia 

•	 Cechy i ofertę uzupełniającą patrz na str A2/2

•	 Wymiary zasuwy patrz na str A2/3

Zasuwa typu E3 "krótka"
Nr kat. 4000STE3

•	 Do zabudowy na wskaźniku położenia nr kat. 2170E2/E3

•	 Korpus (obudowa) z metalu

•	 Napięcie pracy 230V / 3A

•	 Klasa szczelności: IP 66 / IP 67

Przekaźnik krańcowy
Nr kat. 2190

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

wymiary dla innych średnic na zapytanie

wymiary dla innych średnic na zapytanie

1 Ważne informacje dla Hawle-E3 z napędem i wskaźnikiem położenia
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Hawle E3 ze wskaźnikiem 
położenia 2170 E3

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 319 937
300 319 1044
350 319 1154

Hawle E2 ze wskaźnikiem 
położenia 2170 E2

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 346 958
300 346 1066
350 346 1176

Hawle E3 z adapterem pod 
napęd 8630E3

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 203 821
300 203 928
350 203 1038

Hawle E2 z adapterem pod 
napęd 8630E2

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 232 844
300 232 952
350 232 1062
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Wyposażenie dodatkowe zasuw

Nr kat. DN Masa  kg

7850
¾"-2" 0,08

50-200 0,30

•	 Przeznaczone do obudów do zasuw do przyłączy domowych 
oraz do zasuw E1, E2/E3

•	 Zastosowanie: zabezpieczenie przed otwarciem (np.: zasuwa 
oddzielająca sieci)

Zabezpieczenie obudowy  
przed otwarciem zasuwy
Nr kat. 7850

Nr kat. DN Masa  kg

7851
¾"-2" 0,20

50-200 1,00
•	 Pasująca do zabezpieczenia 

obudowy nr kat. 7850

Adapter do zabezpieczenia  
obudowy nr kat. 7850, 
nr kat. 7851

Cechy konstrukcyjne
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