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Tuleje wzmacniające
do rur PE

Rura
Ø mm ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 19,8 14,3 24,5 52 5 20,9
32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5
40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2
50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5
63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

Rura
Ø mm ØD ØC ØA F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5
25 20,4 15,2 24,5 52 5 21,5
32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5
40 34,8 28,5 39,5 84 7 36,0
50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9
63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

Rura*  Ø mm L Masa  kg

63 170 0,10
75 170 0,25
90 170 0,33
110 170 0,39
125 170 0,48
140 170 0,55
160 200 0,67
180 220 0,86
200 220 1,50
225 220 1,62
250 220 1,85
280 220 2,15
315 220 2,55
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SDR 11 (PE 100 | PN16) Tuleja wzmacniająca
z żywicy POM, do rur PE
Nr kat. 6031

SDR 17,6 (PE 100 | PN16)

Tuleja wzmacniająca
ze stali nierdzewnej, do rur PE
Nr kat. 6035
SDR 17/17,6 (PE 100 | PN10)

Tuleja wzmacniająca
ze stali nierdzewnej, do rur PE
Nr kat. 6036
SDR 11 (PE 100 | PN16)

* Inne średnice na zapytanie
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