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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

M 4/4

Długość 
śruby 

L

Nr kat.
8810

Nr kat.
8830

Nr kat.
8840

M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 16 M 20 M 16 M 20

60
70
80
90
100
110
120
130
140

dla gwintu

Nr kat. 8873
dla M 16
dla M 20

Nr kat. 8874
dla M 16
dla M 20
dla M 24

L

Wymagane długości śrub: kołnierz zasuwy – kołnierz

Izolacja śrub
•	 Do elektrycznego odizolowania śrub przed prądami błądzącymi (powodującymi korozję) 

Wyposażenie dodatkowe

Śruba z nakrętką

Nr kat. 8810
ocynkowana galwanicznie
Nr kat. 8830
ze stali nierdzewnej
Nr kat. 8840
ze stali kwasoodpornej

Podkładka
Nr kat. 8873
ze stali nierdzewnej
Nr kat. 8874
ze stali kwasoodpornej

Nr kat. 8820
Rura
długość: 3 mm, z poliestru

Nr kat. 8877
Podkładka ISO
grubość: 3 mm, z pleksi

dla gwintu

Nr kat. 8877
dla M 16

dla M 20

Nr kat. 8820
dla M 16

dla M 20

Kołnierz
 zasuwy DN PN Ilość

śrub
Wielkość 

śruby

Długość śrub do kołnierza nr kat.

0101
0102

7101
7102
7103

0400
0800
0802
7994

5500
5530 5600 0310

0311 7602 7601 8000
8100

50 16 4 M16 70 70 70 70 70 100 80 80
65 16 4 M16 80 70 70 70 100 80 80
80 16 8 M16 80 80 70 70 70 70 100 80 80
100 16 8 M16 80 80 70 70 70 70 100 90 80
125 16 8 M16 80 80 70 70 100 80 80
150 16 8 M20 90 80 80 80 140 100 80

200
10 8

M20
90 90 80 90 80 140 100 80

16 8 90 80 90 80 140 100 80

250
10 12 M20 90 90 140 100 90
16 12 M24 90 90 150 90

300
10 12 M20 90 90 150 100
16 12 M24 90 90 150 100

350
10 16 M20 90 100
16 16 M24 90 100

400
10 16 M24 90
16 16 M27 100

500
10 20 M24 100
16 20 M30 110

600
10 20 M27 120
16 20 M33 120
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