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z postępu technicznego.  
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9000 sztywna

1,00 m

1,25 m

1,50 m

2,00 m

2,50 m

9500 teleskopowa

0,85 - 1,15 m

1,30 - 1,80 m

1,35 - 1,80 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

•	 Obudowa sztywna i teleskopowa do zasuw HAWLE-E  
i HAWLE-E1 z łbem wykonanym z żeliwa sferoidalnego

•	 Optymalna ochrona antykorozyjna poprzez zastosowanie 
wysokojakościowych materiałów

•	 Specjalna konstrukcja, proces produkcji oraz odpowiedzialne 
wykorzystanie surowców przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego

•	 Możliwe połączenie z metalowym lokalizatorem

•	 Mocowanie na zasuwie odbywa się za pomocą mufy 
zakładanej na wrzecionie zasuwy i jej zamocowanie za 
pomocą zawleczki

•	 Obudowa teleskopowa jest praktycznym rozwiązaniem  
do perfekcyjnej obsługi zasuw w zabudowie podziemnej

•	 Obudowa teleskopowa umożliwia dokładne zrównanie 
skrzynki ulicznej z poziomem ulicy

teleskopowasztywna

Obudowy do zasuw
sztywne i teleskopowe

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne do zasuw HAWLE-E, DN50 - DN200 
do zasuw Hawle-E1, DN50

Nr kat. 9000
sztywna

Nr kat. 9500
teleskopowa
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Obudowy do zasuw
sztywne i teleskopowe

DN 1,00 m 1,25 m 1,50 m 2,00 m 2,50m 1,30-
1,80 m

2,00-
2,50 m

50 3,20 4,40 5,30 7,20 9,20 6,90 9,10

65 3,20 4,40 5,30 7,20 9,20 6,30 8,90

80 3,30 4,40 5,20 7,20 9,10 6,30 8,80

100 3,40 4,60 5,30 7,20 9,20 6,50 8,80

125 3,00 4,20 5,20 10,00 13,20 7,30 11,15

150 3,00 4,20 5,20 10,00 13,20 7,30 11,15

200 3,40 3,90 4,80 9,90 12,50 6,50 10,95

Wszystkie obudowy (sztywne i teleskopowe) poszczególnych typów 
i średnic są zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczysz-
czeń i wody powierzchniowej.
Obudowa teleskopowa umożliwia dokładne posadowienie obudowy 
i ustalenie wysokości dzięki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopo-
wych i obudowy.
Wszystkie pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co 
unika się uszkodzeń rury i armatury.

do zasuwy HAWLE-E 
DN50 - DN200

 
i HAWLE-E1 

DN50

a = 27 mm

b = 32 mm

c = 48 mm
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Rura ochronna
PE

Skrzynka uliczna

Łeb do klucza
żeliwo sferoidalne
(czop żeliwny)

Rura przesuwna
PE

Rura do klucza
St 37-2 ocynkowana do DN200,
St 52-3 ocynkowana od DN250

Nasadka wrzeciona
żeliwo sferoidalne

Armatura

Guma  
wyhamowująca
elastomer

Płyta podkładowa

Trzpień
St 37-2 ocynkowany do DN200,
St 52-3 ocynkowany od DN250

Pierścień  
zaciskowy
PE

Podkładka oporowa
PE

Nr kat. 9000
Nr kat. 9500
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