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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
Wyd. 2.2023

Cechy konstrukcyjne

Zasuwa typu E2, E3 Napęd elektromechaniczny

DN PN Typ Max. moment 
obrotowy L B H Masa

kg
50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0
500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

Zasuwa nożowa do 
zabudowy w ziemi Napęd elektromechaniczny

DN PN Typ Max. moment 
obrotowy L B H Masa

kg
80-100

10
SA 07.2 30 514 300 288 21,0

125-200 SA 07.6 60 514 300 288 21,0
250-300 SA 10.2 120 536 512 290 50,0

DN Napęd elektromechaniczny obr/min. Czas zamykania

50-80 16 1,0 min
100-125 16 1,5 min
150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min
300-400 22 2,5 min
500-600 16 4,5 min

DN Napęd elektromechaniczny obr/min. Czas zamykania

80 8 1,26 min
100 8 1,41 min

125-150 16 1,56 min
200 16 2,56 min

250-300 16 3,15 min

L

H

•	 W wykonaniu standardowym silnik prądu zmiennego 400 V, 50 Hz, 
łatwo ustawialny wyłącznik krańcowy do obu położeń końcowych, 
dwa włączniki momentu obrotowego, nadajnik sygnalizacyjny, 
ogrzewanie komory mechanizmu napędowego i wyłącznik termiczny; 
pokrętło do awaryjnej obsługi ręcznej

•	 Rodzaj przyłącza pod napęd: EN ISO 5210 F07, F10 lub F14

•	 Klasa ochrony napędu: IP 68

•	 Ochrona antykorozyjna: IP 66

•	 Odstępstwa od wykonania standardowego na zapytanie!

•	 Wraz ze śrubami (śruby dwustronne i nakrętki) 
Przyłącze pasujące do napędu elektromechanicznego  
nr kat. 9920

wymiary dla innych średnic na zapytanie

wymiary dla innych średnic na zapytanie

Napęd elektromechaniczny AUMA MATIC lub AUMATIC na zapytanie

Uwaga: 
Napęd w połączeniu z zasuwami typu E2 i E3 
firmy Hawle nie może być stosowany do układów 
regulacji!
Przy zamawianiu zasuwy typu E2 lub E3 z 
zamontowanym napędem elektromechanicznym, 
należy podać następujące dane:
1. Ciśnienie robocze 
2. Położenie zabudowy zasuwy
3. Ilość otwarć i zamknięć w ciągu 24 godzin

Wyposażenie dodatkowe zasuw

Cechy konstrukcyjne

Zasuwa nożowa 
międzykołnierzowa Napęd elektromechaniczny

DN PN Typ Max. moment 
obrotowy L B H Masa

kg
80-150

10
SA 07.2 60 514 300 288 21,0

200-300 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
350-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0

DN Napęd elektromechaniczny obr/min. Czas zamykania

80-100 16 1,50 min
125-150 16 1,00 min
200-300 22 1,00 min
350-400 22 1,50 min

Napęd elektromechaniczny
Nr kat. 9920

Nr kat. 8630 E2/E3
Adapter pod napęd  
elektromechaniczny  
do zasuw E2 i E3 do DN200

M4/2b

Nr kat. 8630 E3
do zasuw E3 od DN250

Hawle E3 z adapterem pod napęd 8630E3

DN H mm Odległość „L” od osi zasuwy 
mm

250 203 821
300 203 928
350 203 1038

Hawle E2 z adapterem pod napęd 8630E2

DN H mm Odległość „L” od osi zasuwy 
mm

250 346 844
300 346 952
350 346 1062

1 Ważne informacje dla Hawle-E3 z napędem i wskaźnikiem położenia

▪

▪

▪

▪

▪

Hawle E3 ze wskaźnikiem 
położenia 2170 E3

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 319 937
300 319 1044
350 319 1154

Hawle E2 ze wskaźnikiem 
położenia 2170 E2

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 346 958
300 346 1066
350 346 1176

Hawle E3 z adapterem pod 
napęd 8630E3

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 203 821
300 203 928
350 203 1038

Hawle E2 z adapterem pod 
napęd 8630E2

DN H [mm] Odległość „L” 
od osi zasuwy 

[mm]
250 232 844
300 232 952
350 232 1062

H

L



M

M4/3

DN
Średnica 

podziałowa
LK

Średnica 
wałka 

Ød

Masa kg

4000ELE3 4700ELE3 8630E2/E3

50 102 20 14,0 15,2 3,7
65 102 20 19,5 21,5

4,0
80 102 20 20,5 24,0
100 102 20 24,5 29,5

4,0125 102 20 39,0 41,5
150 102 20 42,0 47,5

DN
Średnica 

podziałowa
LK

Średnica 
wałka 

Ød

Masa kg

4000ELE3 4700ELE3 8630E3

200 102 20 66,5 77,0 5,5
250 140 30 111,5 123,0

8,5300 140 30 159,0 178,0
350 140 30 214,0
400 140 30 274,5 318,5 9,5

DN
Średnica 

podziałowa
LK

Średnica 
wałka 

Ød

Masa kg

4000ELE2 4700ELE2 8630E2

450* 140 30 341,5 9,5
500 140 30 499,0 543,0

20,0
600 140 30 730,0 820,0 LK

Ø d

•	 Wraz ze śrubami (śruby dwustronne i nakrętki) 
Przyłącze pasujące do napędu elektromechanicznego  
nr kat. 9920

•	 Wraz ze śrubami (śruby dwustronne i nakrętki) 
Przyłącze pasujące do napędu elektromechanicznego  
nr kat. 9920

Wyposażenie dodatkowe zasuw

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

Nr kat. 4000 EL E3
Zasuwa typu E3 "krótka" 
z nasadką i złączką  
sprzęgającą

Nr kat. 4000 EL E2
Zasuwa typu E2 "krótka" 
z nasadką i złączką  
sprzęgającą

Nr kat. 4700 EL E3
Zasuwa typu E3 "długa" 
z nasadką i złączką  
sprzęgającą

Nr kat. 4700 EL E2
Zasuwa typu E2 "długa" 
z nasadką i złączką  
sprzęgającą

LK

Ø d

*korpus DN400 - przyłącze kołnierzowe odpowiednoi DN450
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