Czesci zamienne

Cechy konstrukcyjne

e Zzywicy POM/elastomeru

Nr kat. Gwint Masa kg
5180 3/g" 0,02
Cechy konstrukcyjne
e Bez pokrywy
Nr kat. Do Masa kg
5170 hydrantu ogrodowego DN50 2,70
5171 hydrantu podziemnego DN80 4,40

Cechy konstrukcyjne

e Uwaga! Nie dopuszczona do kontaktu z woda pitng

e Farba renowacyjna dopuszczona do kontaktu z wodg pitng
na zapytanie

Nr kat.
3441 1

Pojemnos¢é puszki

Cechy konstrukcyjne

e Do naprawy niewielkich uszkodzen mechanicznych podczas
transportu i montazu

e Kaseta ze stemplem

e Zapewnia otrzymanie doktadnego stosunku 1:1 zywica
- komponent. Wymagane jest staranne wymieszanie
sktadnikéw

e Dla ubytkdw na duzych powierzchniach zalecamy farbe
renowacyjng nr kat. 3441

e Dopuszczone do kontaktu z wodg pitng

Nr kat.
3442

Zawartos¢é magazynka
32 cm?®

Wykonanie
ZAK®34
ZAK®46

Wykonanie
ZAK®34
ZAK®46
ZAK®69

Q5/2

Nr kat. 5180

Zawor napowietrzajgcy
do hydrantu nadziemnego

Uchwyt kiowy

Nr kat. 5170

do hydrantu ogrodowego DN50
Nr kat. 5171

do hydrantu podziemnego DN80

Nr kat. 3441

Farba renowacyjna
niebieski lakier zywiczny,
odporny na promieniowanie UV

Nr kat. 3442

Materiat renowacyjny

do produktéw HAWLE - zabezpieczonych
antykorozyjnie zywicg epoksydowag
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Nr kat. 6945

Uszczelka typu O-ring
do Systemu ZAK®

Nr kat. 6970
Pierscien zabezpieczajacy
do Systemu ZAK®

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych
z postepu technicznego.
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