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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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Cechy konstrukcyjne

Q 4/2

Części zamienne

DN Rura Ø mm Masa kg
20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,02
50 1½" 0,03
63 2" 0,04
75 0,05
90 0,07
110 0,13
125 0,166

DN Rura Ø mm Masa kg
20 ½" 0,01
25 ¾" 0,01
32 1" 0,01
40 1¼" 0,01
50 1½" 0,01
63 2" 0,02
75 0,03
90 0,03
110 0,06
125 0,09
160 0,11

Nr
kat.

Zespół uruchamiający 
do DN

Głębokość
zabudowy

Rd

Masa
kg

5430 hydrantu nadziemnego
sztywnego

80 1,50 11,00

100 1,50 11,80

150 1,50 12,30

5431 hydrantu z kontrolowanym 
miejscem łamania

80 1,50 8,00

100 1,50 8,80

150 1,50 9,30

5432 hydrantu nadziemnego
teleskopowego 80 1,30 - 1,80 9,00

5433 hydrantu podziemnego
80 1,25 5,00

80 1,50 7,00

•	 Z elastomeru

Nr kat. 6931
Pierścień zaciskowy "Korund" do rur PVC,  
do wyrobów HAWLE z wtykowym połączeniem 
rurowym ISO

Nr kat. 6940
Uszczelka typu O-ring do wszystkich wyrobów 
HAWLE z wtykowym połączeniem rurowym ISO

Zespół uruchomieniowy  
do hydrantu 

Nr kat. 5430 naziemnego, sztywnego

Nr kat. 5431 naziemnego, z kontrolowanym 

                           miejscem łamania

Nr kat. 5432 naziemnego, teleskopowego

Nr kat. 5433 podziemnego
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